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Servoantriebe Motoren MR-JE
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-JE

• Verfügbare Modelle:
HG-KN Geringes Massenträgheitsmoment
HG-SN Mittleres Massenträgheitsmoment

• Spannungsbereiche:
HG-KN, HG-SN 200V AC

• Anwendungsbeispiele:
Förderbänder, Maschinen der Lebensmittelindustrie,
Druckmaschinen, kleine Be- und Entladestationen,
Klein-Roboter und Montiergeräte, kleine X-Y-Tische,
kleine Rollenvorschübe, Handlingsysteme

HG-KN Motoren
• Standardausführung 0,32 - max. 0,95Nm 100W HG-KN13J 282631
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,64 - max. 1,9Nm 200W HG-KN23K 282633
• 5000 r/min max. Drehzahl 1,3 - max. 3,8Nm 400W HG-KN43K 282635
• IP65 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-KN73JK 282637

HG-KN(B) Motoren
• mit Bremse 0,32 - max. 0,95Nm 100W HG-KN13BJ 282632
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,64 - max. 1,9Nm 200W HG-KN23BK 282634
• IP67 1,3 - max. 3,8Nm 400W HG-KN43BK 282636

2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-KN73BJK 282638

HG-SN Motoren
• Standardausführung 2,39 - max. 7,16Nm 500W HG-SN52JK 282639
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,77 - max. 14,3Nm 1kW HG-SN102JK 282641
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,16 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SN152JK 282643
• IP65 9,55 - max. 28,6Nm 2kW HG-SN202JK 282645

14,3 - max. 42,9Nm 3kW HG-SN302JK 282647

HG-SN(B) Motoren
• mit Bremse 2,39 - max. 7,16Nm 500W HG-SN52BJK 282640
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,77 - max. 14,3Nm 1kW HG-SN102BJK 282642
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,16 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SN152BJK 282644
• IP67 9,55 - max. 28,6Nm 2kW HG-SN202BJK 282646

14,3 - max. 42,9Nm 3kW HG-SN302BJK 282648

Zubehör 
Anschlusszubehör:

CN1-Signal Stecker (VPE 2Stk) MR-J3CN1 160225
Anschlussterminal TB-50-EG 212033

Verbindungskabel  0,5m MR-J2M-CN1TBL05M 146794
Verbindungskabel  1m MR-J2M-CN1TBL1M 189864

Parametrierhilfen:
Programmierkabel 3m MR-J3USBCBL3M 160229

Batterien:
MR-JE-B Pufferbatterie-Set

inkl. MR-BAT6V1 MR-BAT6V1SET-A 281981

Technische Daten

Funkentstörfilter auf Anfrage verfügbar
Software siehe Kapitel 660

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
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Servoantriebe Verstärker MR-JE
Modell Beschreibung Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-JE

• Verfügbare Modelle:
MR-JE-A Pulskette, Analog, Modbus RTU
MR-JE-B SSCNET III/H
MR-JE-C CC-Link IE Field Basic

• Spannungsbereiche:
MR-JE-10 bis MR-JE-200: 3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
MR-JE-300: 3-ph. 200-240 V AC

• Encoder:
Auflösung pro Servomotor: 131.072 Impulse/Umdrehung

• Schutzart: IP20, offen Kein STO!

• Temperatur: In Betrieb:    0 - 55°C
Lagerung: -20 - 65°C

MR-JE-A
• 200V Standardausführung 100W MR-JE-10A 268792
• Pulsketten-, Parameter-, oder Analogeingang 200W MR-JE-20A 268793
• Modbus-RTU kompatibel 400W MR-JE-40A 268794
• Schnittstellen: USB, RS422 700W MR-JE-70A 268795

1kW MR-JE-100A 268796
2kW MR-JE-200A 268797
3kW MR-JE-300A 268798

MR-JE-B
• 200V Netzwerkausführung SSCNET 100W MR-JE-10B 281964
• Regelung erfolgt über das SSCNETIII/H-Netzwerk 200W MR-JE-20B 281975
• Schnittstellen: USB 400W MR-JE-40B 281976
• Eigene BF-Typen mit funktionaler Sicherheit 700W MR-JE-70B 281977

auf Anfrage 1kW MR-JE-100B 281978
2kW MR-JE-200B 281979
3kW MR-JE-300B 281980

MR-JE-C
• 200V Netzwerkausführung CC-Link 100W MR-JE-10C 312314
• Regelung erfolgt über CC-Link IE Field Basic 200W MR-JE-20C 312335
• Schnittstellen: USB, Ethernet 400W MR-JE-40C 312336

700W MR-JE-70C 312337
1kW MR-JE-100C 312338
2kW MR-JE-200C 316778
3kW MR-JE-300C 316779

Technische Daten

Der Verstärker wird basierend auf der Leistung
des ausgewählten Servomotors bestimmt. Siehe 510.2
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Servoantriebe Motoren MR-J4

Servomotoren der Generation MR-J4

• Verfügbare Modelle:
HG-MR Kleinstes Massenträgheitsmoment
HG-KR, HG-RR, HG-JR Geringes Massenträgheitsmoment
HG-SR Mittleres Massenträgheitsmoment

• Spannungsbereiche:
nur 200V AC: HG-MR, HG-KR, HG-RR
200V & 400V AC: HG-JR, HG-SR

• Anwendungsbeispiele:
HG-KR:

Förderbänder, Maschinen der Lebensmittelindustrie,
Druckmaschinen, kleine Be- und Entladestationen,
Klein-Roboter und Montiergeräte, kleine X-Y-Tische,
kleine Rollenvorschübe, Handlingsysteme

HG-MR:
Bestückungsautomaten, Montiergeräte, Schweißgeräte,
Platinen-Bohr- und Prüfmaschinen, Etikettiermaschinen,
Strick- und Stickmaschinen, Ultra-Kompakt-Roboter

HG-RR:
Rollenvorschübe, Be- und Entladestationen, 
Maschinen für Fördersysteme mit kürzesten Zykluszeiten

HG-SR:
Förderbänder, Spezialmaschinen, Roboter, Wickler,
Be-und Entladegeräte, Wickler und Zugspannungsregler,
Werkzeugwechsler, X-Y-Tische (Kreuztische), Testgeräte

HG-JR:
Lebensmittelverarbeitung und Verpackung, Druckmaschinen,
Förderroboter für Spritzgussmaschinen, Palletiermaschinen,
Verpackungsmaschinen
Alle Maschinen, die hohe Drehzahl und hohen Durchsatz fordern

Technische Daten
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Servoantriebe Motoren MR-J4
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-J4

HG-KR Motoren
• Standardausführung 0,16 - max. 0,56Nm 50W HG-KR053 248651
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 1,1Nm 100W HG-KR13 248652
• 6000 r/min max. Drehzahl 0,64 - max. 2,2Nm 200W HG-KR23 248653
• IP65 1,3 - max. 4,5Nm 400W HG-KR43 248654

2,4 - max. 8,4Nm 750W HG-KR73 248655

HG-KR(B) Motoren
• mit Bremse 0,16 - max. 0,56Nm 50W HG-KR053B 248656
• 3000r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 1,1Nm 100W HG-KR13B 248657
• IP65 0,64 - max. 2,2Nm 200W HG-KR23B 248658

1,3 - max. 4,5Nm 400W HG-KR43B 248659
2,4 - max. 8,4Nm 750W HG-KR73B 248660

HG-MR Motoren
• Standardausführung 0,16 - max. 0,48Nm 50W HG-MR053 248661
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 0,95Nm 100W HG-MR13 248662
• 6000 r/min max. Drehzahl 0,64 - max. 1,9Nm 200W HG-MR23 248663
• IP65 1,3 - max. 3,8Nm 400W HG-MR43 248664

2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-MR73 248665

HG-MR(B) Motoren
• mit Bremse 0,16 - max. 0,48Nm 50W HG-MR053B 248666
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 0,95Nm 100W HG-MR13B 248667
• 6000 r/min max. Drehzahl 0,64 - max. 1,9Nm 200W HG-MR23B 248668
• IP65 1,3 - max. 3,8Nm 400W HG-MR43B 248669

2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-MR73B 248670

HG-RR Motoren
• Standardausführung 3,2 - max. 8Nm 1kW HG-RR103 262896
• 3000 r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 11,9Nm 1,5kW HG-RR153 262897

• 4500 r/min max. Drehzahl 6,4 - max. 15,9Nm 2kW HG-RR203 262898
• IP65 11,1 - max. 27,9Nm 3,5kW HG-RR353 262899

15,9 - max. 39,8Nm 5kW HG-RR503 262900

HG-RR(B) Motoren
• mit Bremse 3,2 - max. 8Nm 1kW HG-RR103B 262901
• 3000 r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 11,9Nm 1,5kW HG-RR153B 262902
• 4500 r/min max. Drehzahl 6,4 - max. 15,9Nm 2kW HG-RR203B 262903
• IP65 11,1 - max. 27,9Nm 3,5kW HG-RR353B 262904

15,9 - max. 39,8Nm 5kW HG-RR503B 262905

HG-SR Motoren
• 200V Standard 2,4 - max. 7,2Nm 500W HG-SR52 248671
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HG-SR102 248672
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,2 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SR152 248673

• IP65 9,5 - max. 28,6Nm 2kW HG-SR202 248674
16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HG-SR352 248675
33,4 - max. 100Nm 7kW HG-SR702 248676

HG-SR(B) Motoren
• 200V mit Bremse 2,4 - max. 7,2Nm 500W HG-SR52B 248678
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HG-SR102B 248679
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,2 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SR152B 248680
• IP65 9,5 - max. 28,6Nm 2kW HG-SR202B 248681

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HG-SR352B 248682
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HG-SR502B 248683
33,4 - max. 100Nm 7kW HG-SR702B 248684

3-ph. 200-240 V AC

3-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. 200-240 V AC

3-ph. 200-240 V AC
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Servoantriebe Motoren MR-J4
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-J4

HG-SR Motoren
• 400V Standard 2,4 - max. 7,2Nm 500W HG-SR524 261431
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HG-SR1024 261432
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,2 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SR1524 261433
• IP65 9,5 - max. 28,6Nm 2kW HG-SR2024 261434

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HG-SR3524 261435
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HG-SR5024 261436
33,4 - max. 100Nm 7kW HG-SR7024 261437

HG-SR(B) Motoren
• 400V mit Bremse 2,4 - max. 7,2Nm 500W HG-SR524B 261438
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HG-SR1024B 261439
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,2 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SR1524B 261440
• IP65 9,5 - max. 28,6Nm 2kW HG-SR2024B 261441

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HG-SR3524B 261442
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HG-SR5024B 261443
33,4 - max. 100Nm 7kW HG-SR7024B 261444

HG-JR Motoren
• 200V Standard 1,6 - max. 4,8Nm 500W HG-JR53 261539
• 500W - 9kW: 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-JR73 261540

2000r/min Nenndrehzahl 3,2 - max. 9,6Nm 1kW HG-JR103 261541
• 11kW - 22kW: 4,8 - max. 14,3Nm 1,5kW HG-JR153 261542

1500r/min Nenndrehzahl 6,4 - max. 19,1Nm 2kW HG-JR203 261543
• 500W - 5kW: 10,5 - max. 32Nm 3,3kW HG-JR353 261544

6000r/min max. Drehzahl 15,9 - max. 47,7Nm 5kW HG-JR503 261545
• 7kW - 9kW: 22,3 - max. 66,8Nm 7kW HG-JR703 261546

5000r/min max. Drehzahl 28,6 - max. 85,8Nm 9kW HG-JR903 261547
• IP67 70 - max. 210Nm 11kW HG-JR11K1M 261557

95,5 - max. 286Nm 15kW HG-JR15K1M 261558
140 - max. 420Nm 22kW HG-JR22K1M 261559

HG-JR(B) Motoren
• 200V mit Bremse 1,6 - max. 4,8Nm 500W HG-JR53B 261548
• 500W - 9kW: 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-JR73B 261549

2000r/min Nenndrehzahl 3,2 - max. 9,6Nm 1kW HG-JR103B 261550
• 11kW - 22kW: 4,8 - max. 14,3Nm 1,5kW HG-JR153B 261551

1500r/min Nenndrehzahl 6,4 - max. 19,1Nm 2kW HG-JR203B 261552
• 500W - 5kW: 10,5 - max. 32Nm 3,3kW HG-JR353B 261553

6000r/min max. Drehzahl 15,9 - max. 47,7Nm 5kW HG-JR503B 261554
• 7kW - 9kW: 22,3 - max. 66,8Nm 7kW HG-JR703B 261555

5000r/min max. Drehzahl 28,6 - max. 85,8Nm 9kW HG-JR903B 261556
• IP67 70 - max. 210Nm 11kW HG-JR11K1MB 261560

95,5 - max. 286Nm 15kW HG-JR15K1MB 261561

3-ph. 380-480 V AC

3-ph. 380-480 V AC

3-ph. 200-240 V AC

3-ph. 200-240 V AC
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Servoantriebe Motoren MR-J4
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-J4

HG-JR Motoren
• 400V Standard 1,6 - max. 4,8Nm 500W HG-JR534 261445
• 500W - 9kW: 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-JR734 261446

2000r/min Nenndrehzahl 3,2 - max. 9,6Nm 1kW HG-JR1034 261447
• 11kW - 22kW: 4,8 - max. 14,3Nm 1,5kW HG-JR1534 261448

1500r/min Nenndrehzahl 6,4 - max. 19,1Nm 2kW HG-JR2034 261449
• 500W - 5kW: 10,5 - max. 32Nm 3,3kW HG-JR3534 261450

6000r/min max. Drehzahl 15,9 - max. 47,7Nm 5kW HG-JR5034 261451
• 7kW - 9kW: 22,3 - max. 66,8Nm 7kW HG-JR7034 261452

5000r/min max. Drehzahl 28,6 - max. 85,8Nm 9kW HG-JR9034 261453
• IP67 70 - max. 210Nm 11kW HG-JR11K1M4 261384

95,5 - max. 286Nm 15kW HG-JR15K1M4 261535
140 - max. 420Nm 22kW HG-JR22K1M4 261536

HG-JR(B) Motoren
• 400V mit Bremse 1,6 - max. 4,8Nm 500W HG-JR534B 261454
• 500W - 9kW: 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-JR734B 261455

2000r/min Nenndrehzahl 3,2 - max. 9,6Nm 1kW HG-JR1034B 261456
• 11kW - 22kW: 4,8 - max. 14,3Nm 1,5kW HG-JR1534B 261457

1500r/min Nenndrehzahl 6,4 - max. 19,1Nm 2kW HG-JR2034B 261458
• 500W - 5kW: 10,5 - max. 32Nm 3,3kW HG-JR3534B 261459

6000r/min max. Drehzahl 15,9 - max. 47,7Nm 5kW HG-JR5034B 261460
• 7kW - 9kW: 22,3 - max. 66,8Nm 7kW HG-JR7034B 261382

5000r/min max. Drehzahl 28,6 - max. 85,8Nm 9kW HG-JR9034B 261383
• IP67 70 - max. 210Nm 11kW HG-JR11K1M4B 261537

95,5 - max. 286Nm 15kW HG-JR15K1M4B 261538

Zubehör 
Batterien:

Pufferbatterie-Set
inkl. MR-BAT6V1 MR-BAT6V1SET 248691

3-ph. 380-480 V AC

3-ph. 380-480 V AC
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Servoantriebe Verstärker MR-J4
Modell Beschreibung Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-J4

• Verfügbare Modelle:

MR-J4-A Pulskette, Analog, Modbus RTU
MR-J4-B SSCNET III/H
MR-J4-GF CC-Link IE Field
MR-J4-TM Offene Netzwerkschnittstelle

• Spannungsbereiche:
MR-J4-10 bis MR-J4-200: 3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
MR-J4-350: 3-ph. 200-240 V AC

• Encoder:
Auflösung pro Servomotor: 4.194.304 Impulse/Umdrehung

• Schutzart: IP20, offen

• Temperatur: In Betrieb:    0 - 55°C
Lagerung: -20 - 65°C

MR-J4-A
• 200V Ausführung 100W MR-J4-10A-RJ 269247
• Pulsketten-, Parameter-, oder Analogeingang 200W MR-J4-20A-RJ 269248
• Modbus-RTU kompatibel 400W MR-J4-40A-RJ 269249
• Schnittstellen: USB, RS422 600W MR-J4-60A-RJ 269250
• STO 700W MR-J4-70A-RJ 269251

1kW MR-J4-100A-RJ 269252
2kW MR-J4-200A-RJ 269253
3,5kW MR-J4-350A-RJ 269254
5kW MR-J4-500A-RJ 269265
7kW MR-J4-700A-RJ 269266
11kW MR-J4-11KA-RJ 269267
22kW MR-J4-22KA-RJ 269269

MR-J4-A
• 400V Ausführung 600W MR-J4-60A4-RJ 269270
• Pulsketten-, Parameter-, oder Analogeingang 1kW MR-J4-100A4-RJ 269271
• Modbus-RTU kompatibel 2kW MR-J4-200A4-RJ 269272
• Schnittstellen: USB, RS422 3,5kW MR-J4-350A4-RJ 269273
• STO 5kW MR-J4-500A4-RJ 269274

7kW MR-J4-700A4-RJ 269275
11kW MR-J4-11KA4-RJ 269276
15kW MR-J4-15KA4-RJ 269277
22kW MR-J4-22KA4-RJ 269278

 

Technische Daten

Der Verstärker wird basierend auf der Leistung
des ausgewählten Servomotors bestimmt. Siehe 510.4
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Servoantriebe Verstärker MR-J4
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-J4

MR-J4-B
• 200V Netzwerkausführung SSCNET 100W MR-J4-10B-RJ 269279
• Regelung erfolgt über das SSCNETIII/H-Netzwerk 200W MR-J4-20B-RJ 269280
• Schnittstellen: USB 400W MR-J4-40B-RJ 269281
• STO 600W MR-J4-60B-RJ 269282

700W MR-J4-70B-RJ 269283

1kW MR-J4-100B-RJ 269284
2kW MR-J4-200B-RJ 269285
3,5kW MR-J4-350B-RJ 269286
5kW MR-J4-500B-RJ 269287
7kW MR-J4-700B-RJ 269288
11kW MR-J4-11KB-RJ 269289
15kW MR-J4-15KB-RJ 269290
22kW MR-J4-22KB-RJ 269291

MR-J4-B
• 400V Netzwerkausführung SSCNET 600W MR-J4-60B4-RJ 269292
• Regelung erfolgt über das SSCNETIII/H-Netzwerk 1kW MR-J4-100B4-RJ 269293
• Schnittstellen: USB 2kW MR-J4-200B4-RJ 269294
• STO 3,5kW MR-J4-350B4-RJ 269295

5kW MR-J4-500B4-RJ 269296
7kW MR-J4-700B4-RJ 269297
11kW MR-J4-11KB4-RJ 269298
15kW MR-J4-15KB4-RJ 269299
22kW MR-J4-22KB4-RJ 269300

MR-J4-GF
• 200V Netzwerkausführung CC-Link 100W MR-J4-10GF-RJ 295435
• Regelung erfolgt über CC-Link IE Field 200W MR-J4-20GF-RJ 295436
• Schnittstellen: USB, Ethernet 400W MR-J4-40GF-RJ 295437
• STO 600W MR-J4-60GF-RJ 295438

700W MR-J4-70GF-RJ 295439

1kW MR-J4-100GF-RJ 295440
2kW MR-J4-200GF-RJ 295441
3,5kW MR-J4-350GF-RJ 295442
5kW MR-J4-500GF-RJ 295443
7kW MR-J4-700GF-RJ 295444
11kW MR-J4-11KGF-RJ 306875
15kW MR-J4-15KGF-RJ 306876
22kW MR-J4-22KGF-RJ 306877

MR-J4-GF
• 400V Netzwerkausführung CC-Link 600W MR-J4-60GF4-RJ 295445
• Regelung erfolgt über CC-Link IE Field 1kW MR-J4-100GF4-RJ 295446
• Schnittstellen: USB, Ethernet 2kW MR-J4-200GF4-RJ 295447
• STO 3,5kW MR-J4-22KTM-EIP 295448

5kW MR-J4-500GF4-RJ 295449
7kW MR-J4-700GF4-RJ 295450
11kW MR-J4-11KGF4-RJ 306878
15kW MR-J4-15KGF4-RJ 306879
22kW MR-J4-22KGF4-RJ 306880
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Servoantriebe Verstärker MR-J4
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-J4

MR-J4-TM-ECT
• 200V Netzwerkausführung EtherCAT 100W MR-J4-10TM-ECT 290156
• Regelung erfolgt über das EtherCAT-Netzwerk 200W MR-J4-20TM-ECT 290157
• Schnittstellen: USB, Ethernet 400W MR-J4-40TM-ECT 290158
• STO 600W MR-J4-60TM-ECT 290159

700W MR-J4-70TM-ECT 290160
2kW MR-J4-200TM-ECT 290162
5kW MR-J4-500TM-ECT 290164
7kW MR-J4-700TM-ECT 290205
11kW MR-J4-11KB-RJ 269289

MR-J4-TM-ECT
• 400V Netzwerkausführung EtherCAT 600W MR-J4-60TM4-ECT 290206
• Regelung erfolgt über das EtherCAT-Netzwerk 1kW MR-J4-100TM4-ECT 290207
• Schnittstellen: USB, Ethernet 2kW MR-J4-200TM4-ECT 290208
• STO 3,5kW MR-J4-350TM4-ECT 290209

5kW MR-J4-500TM4-ECT 290210
7kW MR-J4-700TM4-ECT 290211
11kW MR-J4-11KTM4-ECT 294050
15kW MR-J4-15KTM4-ECT 294051
22kW MR-J4-22KTM4-ECT 294052

MR-J4-TM-EIP
• 200V Netzwerkausführung Ethernet/IP 100W MR-J4-10TM-EIP 298708
• Regelung erfolgt über das Ethernet/IP-Netzwerk 200W MR-J4-20TM-EIP 298709
• Schnittstellen: USB, Ethernet 400W MR-J4-40TM-EIP 298710
• STO 600W MR-J4-60TM-EIP 298711

700W MR-J4-70TM-EIP 298712
1kW MR-J4-100TM-EIP 298713
2kW MR-J4-200TM-EIP 298714
3,5kW MR-J4-350TM-EIP 298715
5kW MR-J4-500TM-EIP 298716
7kW MR-J4-700TM-EIP 298717

MR-J4-TM-EIP
• 400V Netzwerkausführung Ethernet/IP 600W MR-J4-60TM4-EIP 298718
• Regelung erfolgt über das Ethernet/IP-Netzwerk 1kW MR-J4-100TM4-EIP 298719
• Schnittstellen: USB, Ethernet 2kW MR-J4-200TM4-EIP 298720
• STO 3,5kW MR-J4-350TM4-EIP 298721

5kW MR-J4-500TM4-EIP 298722
7kW MR-J4-700TM4-EIP 298723
11kW MR-J4-11KTM4-EIP 298727
15kW MR-J4-15KTM4-EIP 298728
22kW MR-J4-22KTM4-EIP 298729

 Tel: 02252/85 552-0  510.10 www.geva.at



Servoantriebe Verstärker MR-J4
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-J4

MR-J4-TM-PNT
• 200V Netzwerkausführung Profinet 100W MR-J4-10TM-PNT 298566
• Regelung erfolgt über Profinet 200W MR-J4-20TM-PNT 298567
• Schnittstellen: USB, Ethernet 400W MR-J4-40TM-PNT 298568
• STO 600W MR-J4-60TM-PNT 298569

700W MR-J4-70TM-PNT 298570
1kW MR-J4-100TM-PNT 298571
2kW MR-J4-200TM-PNT 298572
3,5kW MR-J4-350TM-PNT 298573
5kW MR-J4-500TM-PNT 298574
7kW MR-J4-700TM-PNT 298695

MR-J4-TM-PNT
• 400V Netzwerkausführung Profinet 600W MR-J4-60TM4-PNT 298696
• Regelung erfolgt über Profinet 1kW MR-J4-100TM4-PNT 298697
• Schnittstellen: USB, Ethernet 2kW MR-J4-200TM4-PNT 298698
• STO 3,5kW MR-J4-350TM4-PNT 298699

5kW MR-J4-500TM4-PNT 298700
7kW MR-J4-700TM4-PNT 298701
11kW MR-J4-11KTM4-PNT 298705
15kW MR-J4-15KTM4-PNT 298706
22kW MR-J4-22KTM4-PNT 298707

MR-J4-W
• 200V Netzwerkausführung SSCNET 2 x 200W MR-J4W2-22B 248645
• Regelung erfolgt über das SSCNETIII/H-Netzwerk 2 x 400W MR-J4W2-44B 248646
• Steuert 2-3 Motoren mit 1 Verstärker an 2 x 700W MR-J4W2-77B 248647
• Schnittstellen: USB 2 x 1kW MR-J4W2-1010B 248648
• STO 3 x 200W MR-J4W3-222B 248649

3 x 400W MR-J4W3-444B 248650

Sondermodule
Sicherheitsmodule:

Sicherheitsmodul für MR-J4 (STO/SS1/SBC/SLS/SSM)
Kompatibel zu Servoverstärker der Serien

MR-J4-A-RJ / MR-J4-B-RJ
MR-J4-TM / MR-J4-GF-RJ MR-D30 275670

Sicherheitsmodul MR-J3-D05 (SS1)
optional zu MR-J4 MR-J3-D05 227486

Motion-Module:
Einzelachsen-Motion-Controller MR-MQ100

vollständige Steuerung einer Achse über einen separaten Encoder,
oder eine virtuelle Achse ohne zusätzliche Hardware.
Impulsketteneingang
4 Digitale Eingänge (24V DC)
2 Digitale Ausgänge (24V DC)
Servoverstärkerserie MR-J3-B (über SSCNETIII)
Ethernet MR-MQ100 217705

Standalone Motion Controller - 16 Achsen
für komplexe Bewegungsabläufe mit bis zu 16 Achsen.
Anbindung an das Motion-Netzwerk MR-J3-B (über SSCNETIII)

30k steps Q170MSCPU 266524
60k steps Q170MSCPU-S1 266535

Verbindungskabel 7F + TB-50-EG 0,5 m Q170MCPU-EXTIO-05M-EG229275
Verbindungskabel I/F + TB-50-EG, 1m Q170MCPU-EXTIO-1M-EG 229276
Kabel I/F, 3 m, offen Q170MCPU-EXTIO-3M 229277
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Servoantriebe Motoren MR-JET

Servo System MR-JET
Wirtschaftlichkeit an erster Stelle

Servomotoren der Generation MR-JET

• Verfügbare Modelle:
HG-KNS Geringes Massenträgheitsmoment
HG-SNS Mittleres Massenträgheitsmoment

• Spannungsbereiche:
HG-KNS, HG-SNS 200V AC

• Anwendungsbeispiele:
Förderbänder, Maschinen der Lebensmittelindustrie,
Druckmaschinen, kleine Be- und Entladestationen,
Klein-Roboter und Montiergeräte, kleine X-Y-Tische,
kleine Rollenvorschübe, Handlingsysteme

• Features:
Standardmäßig eingebauter ABS-Geber

Auflösung des Encoders: ABS 22 Bit
Montagekompatibilität mit früheren Modellen (HG-KN/HG-SN)
Effiziente Verkabelung

• Konvertierung vom Vorgänger:
HG-KNS ersetzt HG-KN
HG-SNS ersetzt HG-SN

Technische Daten
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Servoantriebe Motoren MR-JET
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-JET

HG-KNS Motoren
• Standardausführung 0,32 - max. 0,95Nm 100W HG-KNS13J 492269

• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,64 - max. 1,9Nm 200W HG-KNS23J 492270
• 6000 r/min max. Drehzahl 1,3 - max. 3,8Nm 400W HG-KNS43J 492271
• IP65 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-KNS73J 492282

HG-KNS(B) Motoren
• mit Bremse 0,32 - max. 0,95Nm 100W HG-KNS13BJ 492283
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,64 - max. 1,9Nm 200W HG-KNS23BJ 492284
• 6000 r/min max. Drehzahl 1,3 - max. 3,8Nm 400W HG-KNS43BJ 492285
• IP65 2,4 - max. 7,2Nm 750W HG-KNS73BJ 492286

HG-SNS Motoren
• Standardausführung 2,39 - max. 7,16Nm 500W HG-SNS52J 492265
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,77 - max. 14,3Nm 1kW HG-SNS102J 492266

• 3000 r/min max. Drehzahl 7,16 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SNS152J 497843
• IP67 9,55 - max. 28,6Nm 2kW HG-SNS202J 497844

14,3 - max. 42,9Nm 3kW HG-SNS302J 497845

HG-SNS(B) Motoren
• mit Bremse 2,39 - max. 7,16Nm 500W HG-SNS52BJ 492267
• 2000 r/min Nenndrehzahl 4,77 - max. 14,3Nm 1kW HG-SNS102BJ 492268
• 3000 r/min max. Drehzahl 7,16 - max. 21,5Nm 1,5kW HG-SNS152BJ 497846
• IP67 9,55 - max. 28,6Nm 2kW HG-SNS202BJ 497847

14,3 - max. 42,9Nm 3kW HG-SNS302BJ 497848

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
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Servoantriebe Verstärker MR-JET

Servo System MR-JET
Wirtschaftlichkeit an erster Stelle

Servo-Verstärker der Generation MR-JET

• Verfügbare Modelle:
MR-JET-G CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Basic
MR-JET-G-N1 EtherCAT

• Spannungsbereiche:
MR-JET-10G bis MR-JET-200G: 3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
MR-JET-300G: 3-ph. 200-240 V AC

• Encoder:
Auflösung pro Servomotor: 4.194.304 Impulse/Umdrehung
Berechnungszyklus der Bewegung: 0,500 ms
Auflösung des Encoders: 22 Bits

• Schutzart: IP20, offen Kein STO!

• Temperatur: In Betrieb:    0 - 55°C
Lagerung: -25 - 75°C

• Features:
Einheitliche Höhe und Tiefe über alle Verstärker
Effiziente Verkabelung
Quick Tuning, One-Touch Tuning
Vibrationsunterdrückung (1Hz oder höher)
Maschinendiagnose

Technische Daten

Der Verstärker wird basierend auf der Leistung
des ausgewählten Servomotors bestimmt. Siehe 510.12
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Servoantriebe Verstärker MR-JET
Modell Beschreibung Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-JET

MR-JET-G
• 200V Netzwerkausführung 100W MR-JET-10G 492293

CC-Link IE Field Basic & CC-Link IE TSN 200W MR-JET-20G 492294
• Regelung erfolgt über CC-Link IE Field Basic & 400W MR-JET-40G 492295

CC-Link IE TSN 700W MR-JET-70G 492296
• Schnittstellen: USB 1kW MR-JET-100G 492297

2kW MR-JET-200G 497759
3kW MR-JET-300G 497760

MR-JET-G-N1
• 200 VNetzwerkausführung EtherCAT 100W MR-JET-10G-N1 492298
• Regelung erfolgt über EtherCAT 200W MR-JET-20G-N1 492299
• Schnittstellen: USB 400W MR-JET-40G-N1 492300

700W MR-JET-70G-N1 492301
1kW MR-JET-100G-N1 492302
2kW MR-JET-200G-N1 497761
3kW MR-JET-300G-N1 497842
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Servoantriebe Motoren MR-J5

Servo System MR-J5
Zukunft an erster Stelle

Servomotoren der Generation MR-J5

• Verfügbare Modelle:
HK-KT, HK-MT Geringes Massenträgheitsmoment
HK-RT, HK-ST Mittleres Massenträgheitsmoment

• Spannungsbereiche:
nur 200V AC: HK-MT
200V & 400V AC: HK-KT, HK-ST, HK-RT

• Anwendungsbeispiele:
HK-KT:

Förderbänder, Roboter und Montiergeräte,
X-Y-Tische, Halbleiterherstellung

HK-MT:
Bestückungsautomaten, Montiergeräte,
Maschinen für Fördersysteme mit kürzesten Zykluszeiten

HK-RT:
X-Y-Tische, Halbleiterherstellung,
Maschinen für Fördersysteme mit kürzesten Zykluszeiten

HK-ST:
Handlingsysteme, Batterieherstellung, Druckmaschinen,
Maschinen in der Lebensmittelindustrie

• Features:
ABS-Geber mit 26 Bit Auflösung (batterielos)
Ein-Kabel Technologie
Höheres max. Moment und Geschwindigkeit
Sehr kompakte Bauweise

• Konvertierung vom Vorgänger:
HK-KT ersetzt HG-KR und HG-JR
HK-MT ersetzt HG-MR
HK-ST ersetzt HG-SR und HG-JR
HK-RT ersetzt HG-RR

Technische Daten

 Tel: 02252/85 552-0  510.16 www.geva.at



Servoantriebe Motoren MR-J5
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-J5

HK-KT Motoren
• 200V Standard 0,16 - max. 0,56Nm 50W HK-KT053W 481569
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 1,1Nm 100W HK-KT13W 481570
• 6700 r/min max. Drehzahl 0,48 - max. 1,7Nm 150W HK-KT1M3W 481571
• IP67 0,64 - max. 2,2Nm 200W HK-KT23W 481613

1,3 - max. 4,5Nm 400W HK-KT43W 481614
1,9 - max. 6,7Nm 600W HK-KT63W 481615
2,4 - max. 8,4Nm 750W HK-KT7M3W 481618

3,2 - max. 11,1Nm 1kW HK-KT103W 481619
4,8 - max. 16,7Nm 1,5kW HK-KT153W 481622
6,4 - max. 19,1Nm 2kW HK-KT203W 481623

HK-KT(B) Motoren
• 200V mit Bremse 0,16 - max. 0,56Nm 50W HK-KT053WB 481636
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 1,1Nm 100W HK-KT13WB 481637
• 6700 r/min max. Drehzahl 0,48 - max. 1,7Nm 150W HK-KT1M3WB 481638
• IP67 0,64 - max. 2,2Nm 200W HK-KT23WB 481640

1,3 - max. 4,5Nm 400W HK-KT43WB 481641
1,9 - max. 6,7Nm 600W HK-KT63WB 481642
2,4 - max. 8,4Nm 750W HK-KT7M3WB 481645

3,2 - max. 11,1Nm 1kW HK-KT103WB 481646
4,8 - max. 16,7Nm 1,5kW HK-KT153WB 481649
6,4 - max. 19,1Nm 2kW HK-KT203WB 481650

HK-KT Motoren
• 400V Standard 1,3 - max. 4,5Nm 400W HK-KT434W 481625
• 3000 r/min Nenndrehzahl 1,9 - max. 6,7Nm 600W HK-KT634W 481626
• 6700 r/min max. Drehzahl 2,4 - max. 8,4Nm 750W HK-KT7M34W 481627
• IP67 3,2 - max. 11,1Nm 1kW HK-KT1034W 481628

4,8 - max. 16,7Nm 1,5kW HK-KT1534W 481629
6,4 - max. 19,1Nm 2kW HK-KT2034W 481630

HK-KT(B) Motoren
• 400V mit Bremse 1,3 - max. 4,5Nm 400W HK-KT434WB 481652
• 3000 r/min Nenndrehzahl 1,9 - max. 6,7Nm 600W HK-KT634WB 481653
• 6700 r/min max. Drehzahl 2,4 - max. 8,4Nm 750W HK-KT7M34WB 481654
• IP67 3,2 - max. 11,1Nm 1kW HK-KT1034WB 481655

4,8 - max. 16,7Nm 1,5kW HK-KT1534WB 481656
6,4 - max. 19,1Nm 2kW HK-KT2034WB 481657

HK-MT Motoren
• Standardausführung 0,16 - max. 0,48Nm 50W HK-MT053W 602901
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 0,95Nm 100W HK-MT13W 602902
• 6700 r/min max. Drehzahl 0,48 - max. 1,4Nm 150W HK-MT1M3W 602903
• IP67 0,64 - max. 1,9Nm 200W HK-MT23W 602904

1,3 - max. 3,8Nm 400W HK-MT43W 602905
1,9 - max. 5,7Nm 600W HK-MT63W 602906
2,4 - max. 7,2Nm 750W HK-MT7M3W 602907
3,2 - max. 9,5Nm 1kW HK-MT103W 602908

HK-MT(B) Motoren
• mit Bremse 0,16 - max. 0,48Nm 50W HK-MT053WB 602917
• 3000 r/min Nenndrehzahl 0,32 - max. 0,95Nm 100W HK-MT13WB 602918
• 6700 r/min max. Drehzahl 0,48 - max. 1,4Nm 150W HK-MT1M3WB 602919
• IP67 0,64 - max. 1,9Nm 200W HK-MT23WB 602920

1,3 - max. 3,8Nm 400W HK-MT43WB 602921
1,9 - max. 5,7Nm 600W HK-MT63WB 602922
2,4 - max. 7,2Nm 750W HK-MT7M3WB 602923
3,2 - max. 9,5Nm 1kW HK-MT103WB 602924

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC

3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
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Servoantriebe Motoren MR-J5
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-J5

HK-RT Motoren
• 200V Standard 3,2 - max. 8Nm 1kW HK-RT103W 582210
• 3000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 11,9Nm 1,5kW HK-RT153W 582211
• IP67 6,4 - max. 15,9Nm 2kW HK-RT203W 582272

11,1 - max. 27,9Nm 3,5kW HK-RT353W 582273
15,9 - max. 47,7Nm 5kW HK-RT503W 582274
22,3 - max. 66,8Nm 7kW HK-RT703W 582275

HK-RT(B) Motoren
• 200V mit Bremse 3,2 - max. 8Nm 1kW HK-RT103WB 582276
• 3000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 11,9Nm 1,5kW HK-RT153WB 582277
• IP67 6,4 - max. 15,9Nm 2kW HK-RT203WB 582278

11,1 - max. 27,9Nm 3,5kW HK-RT353WB 582279
15,9 - max. 47,7Nm 5kW HK-RT503WB 582280
22,3 - max. 66,8Nm 7kW HK-RT703WB 582281

HK-RT Motoren
• 400V Standard 3,2 - max. 8Nm 1kW HK-RT1034W 599127
• 3000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 11,9Nm 1,5kW HK-RT1534W 599128
• IP67 6,4 - max. 15,9Nm 2kW HK-RT2034W 599129

11,1 - max. 27,9Nm 3,5kW HK-RT3534W 599130
15,9 - max. 47,7Nm 5kW HK-RT5034W 599131
22,3 - max. 66,8Nm 7kW HK-RT7034W 599132

HK-RT(B) Motoren
• 400V mit Bremse 3,2 - max. 8Nm 1kW HK-RT1034WB 599133
• 3000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 11,9Nm 1,5kW HK-RT1534WB 599134
• IP67 6,4 - max. 15,9Nm 2kW HK-RT2034WB 599135

11,1 - max. 27,9Nm 3,5kW HK-RT3534WB 599136
15,9 - max. 47,7Nm 5kW HK-RT5034WB 599137
22,3 - max. 66,8Nm 7kW HK-RT7034WB 599138

HK-ST Motoren
• 200V Standard 2,4 - max. 7,2Nm 500W HK-ST52W 481786
• 2000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HK-ST102W 481659
• IP67 8,4 - max. 25,1Nm 1,75kW HK-ST172W 481787

9,5 - max. 28,6Nm 2kW HK-ST202W 481790
14,3 - max. 43Nm 3kW HK-ST302W 481789

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HK-ST352W 481791
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HK-ST502W 558855
33,4 - max. 100Nm 7kW HK-ST702W 558856

HK-ST(B) Motoren
• 200V mit Bremse 2,4 - max. 7,2Nm 500W HK-ST52WB 481800
• 2000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HK-ST102WB 481801
• IP67 8,4 - max. 25,1Nm 1,75kW HK-ST172WB 481802

9,5 - max. 28,6Nm 2kW HK-ST202WB 481805
14,3 - max. 43Nm 3kW HK-ST302WB 481804

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HK-ST352WB 481660
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HK-ST502WB 558858
33,4 - max. 100Nm 7kW HK-ST702WB 558859
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Servoantriebe Motoren MR-J5
Modell Beschreibung Drehmoment Leistung Type Art.Nr.

Servomotoren der Generation MR-J5

HK-ST Motoren
• 400V Standard 2,4 - max. 7,2Nm 500W HK-ST524W 481792
• 2000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HK-ST1024W 481793
• IP67 8,4 - max. 25,1Nm 1,75kW HK-ST1724W 481794

9,5 - max. 28,6Nm 2kW HK-ST2024W 481797
14,3 - max. 43Nm 3kW HK-ST3024W 481796

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HK-ST3524W 481798
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HK-ST5024W 481799
33,4 - max. 100Nm 7kW HK-ST7024W 558854

HK-ST(B) Motoren
• 400V mit Bremse 2,4 - max. 7,2Nm 500W HK-ST524WB 481806
• 2000r/min Nenndrehzahl 4,8 - max. 14,3Nm 1kW HK-ST1024WB 481807
• IP67 8,4 - max. 25,1Nm 1,75kW HK-ST1724WB 481808

9,5 - max. 28,6Nm 2kW HK-ST2024WB 481811
14,3 - max. 43Nm 3kW HK-ST3024WB 481810

16,7 - max. 50,1Nm 3,5kW HK-ST3524WB 481812
23,9 - max. 71,6Nm 5kW HK-ST5024WB 481813
33,4 - max. 100Nm 7kW HK-ST7024WB 558857
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Servoantriebe Verstärker MR-J5
Modell Beschreibung Leistung Type Art.Nr.

Servo System MR-J5
Zukunft an erster Stelle

Servo-Verstärker der Generation MR-J5

• Verfügbare Modelle:
MR-J5-A Pulskette, Analog, Modbus RTU
MR-J5-B SSCNET III/H
MR-J5-G-(N1) CC-Link IE TSN, EtherCAT

• Spannungsbereiche:
MR-J5-10 bis MR-J5-200: 3-ph. oder 1-ph. 200-240 V AC
MR-J5-350: 3-ph. 200-240 oder 3-ph. 380-480 V AC

• Encoder:
Auflösung pro Servomotor: 67.108.864 Impulse/Umdrehung

• Schutzart: IP20, offen

• Temperatur: In Betrieb:    0 - 55°C
Lagerung: -25 - 75°C

• Features:
RD78G, Motion Modul für iQ-R

4 - 256 Achsen, bis zu max. 768 Achsen
Standardisierte Programmierung via PLCopen Bausteine
Realtime Data Monitoring
Verbesserte Performance (bis 31,25us Zykluszeit)
TSN Safety – Sicheres Netzwerk über RD78G und sichere SPS

STO on board, alle Sicherheitsfunktionen
 über TSN Safety (Ohne Zusatzmodul)

Zustandsorientierte Wartung mit KI
Präventive Wartung, Korrigierende Wartung
Touch probe Funktion integriert (schnelle Druckmarken Erkennung)
Verbesserte automatische Tuning Funktionalitäten
1-,2-,3- Achs Verstärker verfügbar

Technische Daten

Der Verstärker wird basierend auf der Leistung
des ausgewählten Servomotors bestimmt. Siehe 510.4
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Servoantriebe Verstärker MR-J5
Modell Beschreibung Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-J5

MR-J5-A-RJ
• 200V Ausführung 100W MR-J5-10A-RJ 492924
• Pulsketten-, Digital-, und Analogeingang 200W MR-J5-20A-RJ 492925
• Modbus-RTU kompatibel 400W MR-J5-40A-RJ 492926

• Schnittstellen: USB, RS422 600W MR-J5-60A-RJ 492927
700W MR-J5-70A-RJ 492928
1kW MR-J5-100A-RJ 492929
2kW MR-J5-200A-RJ 492930
3,5kW MR-J5-350A-RJ 492931
5kW MR-J5-500A-RJ 558852
7kW MR-J5-700A-RJ 558853

MR-J5-A-RJ
• 400V Ausführung 600W MR-J5-60A4-RJ 582185
• Pulsketten-, Digital-, und Analogeingang 1kW MR-J5-100A4-RJ 582186

• Modbus-RTU kompatibel 2kW MR-J5-200A4-RJ 582187
• Schnittstellen: USB, RS422 3,5kW MR-J5-350A4-RJ 582188

MR-J5-B-RJ
• 200V Netzwerkausführung SSCNET 100W MR-J5-10B-RJ 625740
• Regelung erfolgt über das SSCNETIII/H-Netzwerk 200W MR-J5-20B-RJ 625741
• Schnittstellen: USB 400W MR-J5-40B-RJ 625742

600W MR-J5-60B-RJ 625743
700W MR-J5-70B-RJ 625744
1kW MR-J5-100B-RJ 625745
2kW MR-J5-200B-RJ 625746
3,5kW MR-J5-350B-RJ 625747
5kW MR-J5-500B-RJ 625748
7kW MR-J5-700B-RJ 625749

MR-J5-B-RJ
• 400V Netzwerkausführung SSCNET 600W MR-J5-60B4-RJ 625750
• Regelung erfolgt über das SSCNETIII/H-Netzwerk 1kW MR-J5-100B4-RJ 625751
• Schnittstellen: USB 2kW MR-J5-200B4-RJ 625752

3,5kW MR-J5-350B4-RJ 625753
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Servoantriebe Verstärker MR-J5
Modell Beschreibung Leistung Type Art.Nr.

Servo-Verstärker der Generation MR-J5

MR-J5-G-RJ
• 200V Netzwerkausführung CC-Link IE TSN 100W MR-J5-10G-RJ 492896
• Regelung erfolgt über CC-Link IE TSN 200W MR-J5-20G-RJ 492897
• Schnittstellen: USB 400W MR-J5-40G-RJ 492898

600W MR-J5-60G-RJ 492899
700W MR-J5-70G-RJ 492900
1kW MR-J5-100G-RJ 492901
2kW MR-J5-200G-RJ 492922
3,5kW MR-J5-350G-RJ 492923
5kW MR-J5-500G-RJ 558844
7kW MR-J5-700G-RJ 558845

MR-J5-G-RJ
• 400V Netzwerkausführung CC-Link IE TSN 600W MR-J5-60G4-RJ 582193
• Regelung erfolgt über CC-Link IE TSN 1kW MR-J5-100G4-RJ 582194
• Schnittstellen: USB 2kW MR-J5-200G4-RJ 582195

3,5kW MR-J5-350G4-RJ 582196

MR-J5-G-RJN1
• 200V Netzwerkausführung EtherCAT 100W MR-J5-10G-RJN1 494698
• Regelung erfolgt über EtherCAT 200W MR-J5-20G-RJN1 494699
• Schnittstellen: USB 400W MR-J5-40G-RJN1 494700

600W MR-J5-60G-RJN1 494701
700W MR-J5-70G-RJN1 494762
1kW MR-J5-100G-RJN1 494763
2kW MR-J5-200G-RJN1 494764
3,5kW MR-J5-350G-RJN1 494765
5kW MR-J5-500G-RJN1 494848
7kW MR-J5-700G-RJN1 494849

MR-J5-G-RJN1
• 400V Netzwerkausführung EtherCAT 600W MR-J5-60G4-RJN1 582201
• Regelung erfolgt über EtherCAT 1kW MR-J5-100G4-RJN1 582202
• Schnittstellen: USB 2kW MR-J5-200G4-RJN1 582203

3,5kW MR-J5-350G4-RJN1 582204
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Servoantriebe  Verbindungskabel MR-J4/JE/JET
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

Encoderkabel für HG-KR, -MR, -KN, -KNS Länge
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 2m MR-J3ENCBL2M-A1-L 161549

Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 5m MR-J3ENCBL5M-A1-L 161550

Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 10m MR-J3ENCBL10M-A1-L 161551

Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 2m MR-J3ENCBL2M-A1-H 160312

Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 5m MR-J3ENCBL5M-A1-H 161547

Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 10m MR-J3ENCBL10M-A1-H 161548

Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 2m MR-J3ENCBL2M-A2-L 161554

Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 5m MR-J3ENCBL5M-A2-L 161555

Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 10m MR-J3ENCBL10M-A2-L 161556

Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 2m MR-J3ENCBL2M-A2-H 160230

Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 5m MR-J3ENCBL5M-A2-H 161552

Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 10m MR-J3ENCBL10M-A2-H 161553

Adapter für nachfolgende Encoderkabel >10m IP65 Wellenseitig MR-J3JSCBL03M-A1-L 239651

Encoderkabel für HG-SR, -JR, -RR, -SN, -SNS

Standard Ausführung IP67 2m MR-J3ENSCBL2M-L 161567

Standard Ausführung IP67 5m MR-J3ENSCBL5M-L 161568

Standard Ausführung IP67 10m MR-J3ENSCBL10M-L 161569

Standard Ausführung IP67 20m MR-J3ENSCBL20M-L 161570

Standard Ausführung IP67 30m MR-J3ENSCBL30M-L 161571

Hochflexible Ausführung IP67 2m MR-J3ENSCBL2M-H 160226

Hochflexible Ausführung IP67 5m MR-J3ENSCBL5M-H 161563

Hochflexible Ausführung IP67 10m MR-J3ENSCBL10M-H 161564

Hochflexible Ausführung IP67 20m MR-J3ENSCBL20M-H 161565

Hochflexible Ausführung IP67 30m MR-J3ENSCBL30M-H 161566

Hochflexible Ausführung IP68 40m MR-J3ENSCBL40M-H 269076

Hochflexible Ausführung IP69 50m MR-J3ENSCBL50M-H 244812

Bremskabel für HG-KR, -MR, -KN, -KNS
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 2m MR-BKS1CBL2M-A1-L 161607
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 5m MR-BKS1CBL5M-A1-L 161608
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 10m MR-BKS1CBL10M-A1-L 161609
Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 2m MR-BKS1CBL2M-A1-H 161604
Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 5m MR-BKS1CBL5M-A1-H 161605
Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 10m MR-BKS1CBL10M-A1-H 161606

Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 2m MR-BKS1CBL2M-A2-L 161612
Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 5m MR-BKS1CBL5M-A2-L 161613
Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 10m MR-BKS1CBL10M-A2-L 161614
Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 2m MR-BKS1CBL2M-A2-H 160311
Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 5m MR-BKS1CBL5M-A2-H 161610
Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 10m MR-BKS1CBL10M-A2-H 161611

Bremskabel für HG-SR, -JR, -RR, -SN, -SNS

Hochflexible Ausführung IP67 2m BCS015S-02.0-BKS1 202249

Hochflexible Ausführung IP68 5m BCS015S-05.0-BKS1 202250

Hochflexible Ausführung IP69 10m BCS015S-10.0-BKS1 202251

Hochflexible Ausführung IP70 20m BCS015S-20.0-BKS1 202252

Hochflexible Ausführung IP71 30m BCS015S-30.0-BKS1 202253

Längere Bremsleitungen müssen über Zwischenklemmung hergestellt werden
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Servoantriebe   Verbindungskabel MR-J4/JE/JET
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

Leistungskabel für HG-KR, -MR, -KN, -KNS Länge
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 2m MR-PWS3CBL2M-A1-L 210799
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 5m MR-PWS3CBL5M-A1-L 210800
Standard Ausführung IP65 Wellenseitig 10m MR-PWS3CBL10M-A1-L 210801
Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 2m MR-PWS1CBL2M-A1-H 160227
Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 5m MR-PWS1CBL5M-A1-H 161592
Hochflexible Ausführung IP65 Wellenseitig 10m MR-PWS1CBL10M-A1-H 161593

Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 2m MR-PWS3CBL2M-A2-L 210802
Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 5m MR-PWS3CBL5M-A2-L 210803
Standard Ausführung IP65 Encoderseitig 10m MR-PWS3CBL10M-A2-L 210814
Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 2m MR-PWS1CBL2M-A2-H 160228
Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 5m MR-PWS1CBL5M-A2-H 161597
Hochflexible Ausführung IP65 Encoderseitig 10m MR-PWS1CBL10M-A2-H 161598

Längere Leistungskabel müssen über Zwischenklemmung hergestellt werden

SSCNetIII/H Glasfaserkabel

SSCNET III Buskabel, 0,15m MR-J3BUS015M 161579

SSCNET III Buskabel, 0,3m MR-J3BUS03M 161580

SSCNET III Buskabel, 0,5m MR-J3BUS05M 161581

SSCNET III Buskabel, 1m MR-J3BUS1M 161582

SSCNET III Buskabel, 3m MR-J3BUS3M 161583

SSCNET III Buskabel, 5m MR-J3BUS5M-A 161584

SSCNET III Buskabel, 10m MR-J3BUS10M-A 161585

SSCNET III Buskabel, 20m MR-J3BUS20M-A 161586

SSCNET III Buskabel, 30m MR-J3BUS30M-B 161587

SSCNET III Buskabel, 40m MR-J3BUS40M-B 161588

SSCNET III Buskabel, 50m MR-J3BUS50M-B 161589

Bremswiderstände

Servo MR-JE/JET und MR-J4 [Ω] / [W] 

MR-JE-10..100    / MR-J4-10...100  40 / 150 MR-PWR-R 150-40 137279

MR-JE-70…100  / MR-J4-70...100 40 / 400 MR-PWR-R 400-40 137278

MR-JE-200..300  / MR-J4-200...350 13 / 600 MR-PWR-R 600-13 137277

MR-JE-200..300  / MR-J4-200 13 / 600 MR-PWR-R 600-13 137277

                           / MR-J4-500...700 6,7  / 600 MR-PWR-R 600-6,7 137275

                           / MR-J4W2-22…44 26 / 600 MR-PWR-R T 600-26 154752

                           /  MR-J4-350 9 / 400 MR-PWR-R T 400-9 269425

                           / MR-J4W2-77...1010 9 / 400 MR-PWR-R T 400-9 269425

                           / MR-J4W3-222...444 26 / 600 MR-PWR-R T 600-26 154752

                           / MR-J4-60...100_4 120 / 400 MR-PWR-R T 400-120 154746

                           / MR-J4-200...350_4 47 / 600 MR-PWR-R T 600-47 154751

                           / MR-J4-500...700_4 26 / 600 MR-PWR-R T 600-26 154752

Anschlusskabel STO

Stecker für CN8, anderes Kabelende ist offen 3m MR-D05UDL3M-B 277986
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