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Welches Modell ist für Ihre Anwendung richtig?
Modellvergleich

Modell FS10 FS20/VS20 FS40/VS40 FS70/VS70

Allgemeine 

Beschreibung

Kompaktes Plug-and-Play-

Play-Barcodelesegerät

Lässt sich einfach in Ihr Netzwerk 

Netzwerk integrieren

Umfassender Funktionsumfang, 

Funktionsumfang, 

außergewöhnliche Flexibilität

Vollständig anpassbar für jeden 

jeden Bedarf

Anwendungen
Einfache Track-and-Trace-

Anwendungen offline

Einfache Anwendungen 

mit Netzwerkanbindung: 

Track-and-Trace (FS20), 

Inspektion (VS20)

Komplexere Anwendungen mit 

mit Netzwerkanbindung: Track-and-

Track-and-Trace (FS40), Inspektion 

Inspektion (VS40)

Höchste Anforderungen an Track-

Track-and-Trace (FS70) und 

Inspektion (VS70)
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Welches Modell ist für Ihre Anwendung richtig?
Hardware-Vergleich

Modell FS10 FS20/VS20 FS40/VS40 FS70/VS70

Konnektivität Plug-and-Play mit USB Eingebaute Netzwerkunterstützung
Eingebaute Netzwerkunterstützung 

Zwei Ethernet-Anschlüsse als Option

Eingebaute Netzwerkunterstützung 

Zwei Ethernet-Anschlüsse als Option

Sensor/Objektiv 1,2 MP 1,2 MP 2,3 MP
2,3 MP oder 5,1 MP

Externes C-Mount-Objektiv

Beleuchtung
Leistungsstarke integrierte Beleuchtung (LED Rot und 

(LED Rot und Weiß)

Leistungsstarke integrierte Beleuchtung (LED Rot und 

Rot und Weiß)

Zahlreiche Optionen –

intern und extern
Beliebige externe Beleuchtungslösung

Robust

Extrem robustes, IP65-konformes chemikalien- und 

chemikalien- und ölbeständiges Aluminiumgehäuse

Aluminiumgehäuse

Extrem robustes, IP65-konformes chemikalien- und 

chemikalien- und ölbeständiges Aluminiumgehäuse

Aluminiumgehäuse

Extrem robustes, IP65/IP67-konformes chemikalien- und 

chemikalien- und ölbeständiges Aluminiumgehäuse

Extrem robustes, IP65/IP67-konformes chemikalien- und 

chemikalien- und ölbeständiges Aluminiumgehäuse

Aluminiumgehäuse

I/O-Anschlüsse 4 programmierbare 4 programmierbare 9 programmierbare 9 programmierbare

Stromversorgung
4,4 bis 5,5 V DC 

durch Host
Standard-PoE, 24-V-DC-Netzteil PoE+, 24-V-DC-Netzteil, USB-C PoE+, 24-V-DC-Netzteil, USB-C

Statusmeldung
3 Status-LEDs: Decodieren, Strom, Online/Betrieb 

Online/Betrieb und Tonsignal

4 Status-LEDs: Decodieren, Strom, Online/Betrieb, 

Online/Betrieb, Ethernet und Tonsignal

5 Status-LEDs: Decodieren, Strom, Online/Betrieb, Ethernet, 

Ethernet, Fokuswarnung, Fehler und Tonsignal

360°-Decodierungs-Statusanzeigen – rundum sichtbar

sichtbar

5 Status-LEDs: Decodieren, Strom, Online/Betrieb, Ethernet, 

Online/Betrieb, Ethernet, Fokuswarnung, Fehler und 

und Tonsignal

360°-Decodierungs-Statusanzeigen – rundum sichtbar

sichtbar

USB-C zur 

Erweiterung
Ja Nein Ja Ja

Befestigung Standard Standard Anpassbar Anpassbar

Zielausrichtung
Gelbe LED 

für einfaches Zielen

Gelbe LED 

für einfaches Zielen
Laser-Strahlenkranz für einfaches Zielen Nicht zutreffend

Weitere 

gemeinsame 

Funktionen

Automatische Konfiguration mit Auto-Tune

Datenerfassung 

stets beim ersten Scan

Hardware-Auslöser

Automatische Konfiguration mit Auto-Tune

Datenerfassung 

stets beim ersten Scan

Hardware-Auslöser

Automatische Konfiguration mit Auto-Tune

Datenerfassung 

stets beim ersten Scan

Hardware-Auslöser

Automatische Konfiguration mit Auto-Tune

Datenerfassung 

stets beim ersten Scan

Hardware-Auslöser
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FS10 Stationäres Barcodelesegerät
Dieses kompakte Gerät passt überall, wo Barcodes gelesen werden müssen.

Bedienungsoberfläche 
Feedback- und Statusanzeigen

Manueller Auslöser und Autotune 

Extrem robustes 

Design
Versiegelung 

gemäß IP65

Leistungsstarke 

integrierte Beleuchtung

Plug-and-Play
Hochgeschwindigkeits-USB 

mit Stromversorgung und 

konfigurierbaren I/Os

On-Board-

Arbeitsspeicher
32 GB Flash, 4 GB SD-Karte

LED-Zielsystem

1-MP-Monochrom-

Sensor und Flüssiglinse



ZEBRA TECHNOLOGIES

FS20/VS20
Stationäre Barcodelesegeräte und industrielle Bildverarbeitung einfach ins 

Netzwerk integrieren

Leistungsstarke 

integrierte Beleuchtung

1-MP-Monochrom-

Sensor und Flüssiglinse

Stromversorgung und I/O
24 V DC, PoE, USB C 

SuperSpeed,

4 konfigurierbare I/Os

On-Board-

Arbeitsspeicher
32 GB Flash, 4 GB SD-Karte

M12 Gigabit-Ethernet
X-codiert / ODVA-konform

Bedienungsoberfläche 
Feedback- und Statusanzeigen

Manueller Auslöser und Autotune 

Extrem robustes Design
Versiegelung gemäß IP65

LED-Zielsystem
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FS40/VS40
Großer Funktionsumfang mit flexiblen Optionen für Bereich, Beleuchtung und Konnektivität

Zwei M12 Gigabit-

Ethernet-Anschlüsse
X-codiert / ODVA-konform

Extrem robustes Design
Versiegelung gemäß IP65 und IP67

Leistungsstarke integrierte 

Beleuchtung

Zahlreiche Filteroptionen

Anpassbare 

Befestigung
Optionen an drei 

Seiten des Geräts 

2-MP-Monochrom-

Sensor

Bedienungsoberfläche 
Feedback- und Statusanzeigen

Manueller Auslöser und Autotune 

360-Grad-LED-Anzeigen für 

Decodierung/Auftragsstatus

On-Board-Arbeitsspeicher
32 GB Flash, 4 GB SD-Karte

Flüssiglinse
Standard 30 Grad und 

Weitwinkel 46 Grad

Stromversorgung und I/O
24 V DC, PoE, USB 3.0 

SuperSpeed, konfigurierbare I/Os

Strom für externe 

Beleuchtung
mit Steuerung/GPIO

LED-Zielsystem
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FS70/VS70
Anpassbar für Ihre Barcodelese- und Inspektionsanforderungen 

Konfigurierbare Optik und Beleuchtung
Unterstützt alle externen C-Mount-Objektive, 

Filter und externen Beleuchtungen

Extrem robustes 

Design
Versiegelung gemäß 

IP65 und IP67
Anpassbare 

Befestigung
Optionen an drei 

Seiten des Geräts 

On-Board-

Arbeitsspeicher
32 GB Flash, 4 GB SD-Karte

Stromversorgung 

und I/O
24 V DC, PoE, 

USB 3.0 SuperSpeed, 

konfigurierbare I/Os

Strom für externe 

Beleuchtung
mit Steuerung/GPIO

Bedienungsoberfläche 
Feedback- und Statusanzeigen

Manueller Auslöser und Autotune 

2-MP- oder 5-MP-

Sensor
Farbe oder Monochrom 

verfügbar

360-Grad-LED-

Anzeigen für 

Decodierung/

Auftragsstatus

Zwei M12 Gigabit-

Ethernet-Anschlüsse
X-codiert / ODVA-konform



Eine einheitliche Plattform

Wir stellen vor:
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Wichtige Software-Alleinstellungsmerkmale für industrielle Bildverarbeitung

Übertragen von Jobs 

vom Barcodelesen 

zur Inspektion

Einfaches Upgrade von 

Softwarelizenzen 

durch Importieren von Tools 

in den vorhandenen 

Workflow für die industrielle 

Bildverarbeitung

Optimieren der 

Bilderfassung mit 

ImagePerfect

Erzeugung des 

bestmöglichen Bildes bei 

jedem Barcodelese- und 

Inspektionsvorgang

Planen mehrerer 

Inspektionsvorgänge pro 

auslösendes Ereignis

Machbarkeits-

Assistent

Analysen und Tipps zur 

Verwendung der richtigen 

Tools für jede Inspektion

Hilfe zur Reduzierung 

unzureichender oder 

fehlerhafter maschineller 

Inspektionen

Golden Image

Schnelle Diagnose von 

Bildqualitätsproblemen 

durch Vergleich des 

erfassten Bildes mit dem 

ursprünglich konfigurierten 

„Optimalbild“
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Konsolidierte Oberfläche für industrielle Bildverarbeitung 

und stationäre Barcodelesegeräte

Alles ist einfacher –

Einrichtung, Bereitstellung

und Betrieb

Für Einsteiger 

und Experten

Integrierte Hilfe zu 

jedem Schritt

Nur ein Tool bedeutet 

schnellere Einarbeitung 

und weniger Schulung
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Einfache Überwachung mit dem Aurora-HMI-Dashboard

Ein vereinfachtes 

Dashboard bietet:

Niedrigere Betriebskosten 

Einfachen Zugriff auf Daten, um sie 

anzuzeigen und damit zu arbeiten

Konnektivität von jedem Webbrowser aus

Direkte Verbindung zu stationären Barcodelesegeräten und 

intelligenten Kameras für die industrielle Bildverarbeitung


