
MR-Familie
Servoverstärker und Motoren

s	�Führend�in�der�Leistungsfähigkeit
s	�Zuverlässig
s	�Schnell

s	�Benutzerfreundlich
s	�Ausgelegt�für�verschiedene��

Netzwerklösungen
s	�Flexibel
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Liebe GEVA Kunden 
und tech:news Leser! Immer die richtige  

Lösung parat
Ein vielfältiges Produktangebot hilft  
bei der richtigen Auswahl.
Mitsubishi�Electric�bietet�sowohl�für�einfache�als�auch�für�komplexe�Anwendungen�immer�das�
richtige�Servosystem�an.�Mit�dem�reichhaltigen�Angebot�verschiedener�Motortypen�und�Servo-
verstärkermodelle�hinsichtlich�Ausgangsleistung�und�Funktionalität�steht�immer�die�richtige�
Lösung�für�jede�erdenkliche�Positionieraufgabe�zur�Verfügung.

Mit� der� MELSERVO� MR-J4-Serie� und� den� ent-
sprechenden� Positionierbaugruppen,� Moti-
on-Modulen� und� High-End� Motion-Control-
Systemen� bietet� Mitsubishi� Electric� einen�
Servoverstärker,� mit� dem� Maschinenbauer�
und� Endkunden� die� Sicherheit� im� Produkti-
onsprozess�steigern�und�die�Produktivität�ver-
bessern.�Die�MR-J4-Verstärkerserie�punktet�in�
allen� Kategorien� durch� einfache� Bedienung�
und� Inbetriebnahme� und� verfügt� über� ein�
hohes�Leistungspotential�und�viel�Funktiona-
lität.� Besonders� interessant� ist� der� MR-J4� für�
Hersteller� von� Verpackungsmaschinen,� Ver-

fahrtischen�und�Handlingsystemen.�Die�Hoch-
leistungs-Servoverstärker� und� Servomotoren�
der� MR-JE-Serie� sind� eine� Kombination� aus�
bewährter�Zuverlässigkeit�mit�einem�hochfre-
quenten� Ansprechverhalten� von� 2,0�kHz� und�
einer� energiesparenden� Bauweise,� sodass�
die�MR-JE-Serie�das�beste�Leistungsniveau�ih-
rer�Klasse�bietet.�Mit�nur�einem�Tastendruck�
lässt� sich� das� System� ganz� leicht� einrichten.�
Voll� kompatibel� mit� globalen� Standards� und�
bereit�für�den�Einsatz�weltweit,�ist�die�MR-JE-
Serie� somit� die� richtige� Servolösung� für� alle�
Arten�von�Maschinen�und�Anwendungen.

„Simple Motion“ Unser 
Schlagwort für 2018!

MELSEC iQ-F SPS Simple Motion – Ihr 
kostengünstiger Einstieg in die Motion-
welt Mitsubishi Electric bietet sowohl für 
einfache als auch für komplexe Anwen-
dungen immer das richtige Servosystem 
an. Mit dem reichhaltigen Angebot 
verschiedener Motortypen und Servover-
stärker Modellen hinsichtlich Ausgangs-
leistung und Funktionalität steht immer 
die richtige Lösung für jede erdenkliche 
Positionieraufgabe zur Verfügung.

Alle Servo Verstärker wurden an die 
Anforderungen der Automatisierungs-
technik von Morgen entwickelt. 

Mitsubishi Electric hat zahlreiche 
innovative und anwenderfreundliche 
Funktionen integriert, um zum Beispiel 
zeitraubende und aufwendige System-
abstimmungen zwischen Mechanik und 
Elektronik zu reduzieren. 

Durch nur einen Tastendruck minimiert 
die Funktion „One-Touch-Tuning“ kom-
plexe Abgleiche. Steuerungsparameter 
werden optimiert und Resonanzfre-
quenzen herausgefiltert. Eine individu-
elle Abstimmung einzelner Anwendun-
gen entfällt. 

Am Ende ergibt sich ein vibrationsfreier, 
hochpräziser und schneller Positionier-
prozess.

Ihr

Martin Schich 
und das GEVA-Team
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Was macht ein gutes Servosystem aus?
Die�eingebaute�Anzeigeeinheit
gibt�Auskunft�über�den�Servo-
status�und�meldet�Fehler.

Automatische
Servomotor-Erkennung

Dreiachsverstärker

STO-Signal-
anschluss�CN8

Absolutwertencoder�in�hoher
Auflösung�als�Standardausrüstung

Erweiterte�und�automatische
Abstimmfunktionen,
wie�„One-Touch-Tuning“

Motion-Bussystem�SSCNETIII/H
mit�hoher�Datentransferrate
und�Zuverlässigkeit

Wirtschaftlichkeit
Hohe�Wirtschaftlichkeit� in� der� Industrie� be-
deutet� kurze� Produktionszyklen� bei� gleich-
zeitig�geringem�Materialausschuss.

Plug & Play
Vorkonfektionierte� Leitungen� in� verschie-
denen� Längen� für� die�Verbindung� zwischen�
Servoverstärker� und� -motor� sowie� zu� ande-
ren�Komponenten�garantieren�eine�schnelle�
und�fehlerfreie�Inbetriebnahme.

Einfache Vernetzung
Schnelle� Servo-� und� Motion-Anwendungen�
benötigen� ein� spezielles� Hochgeschwindig-

keitsnetzwerk.� Das� Bus-System� SSCNETIII/H�
(Servo� System� Controller� Network)� von� Mit-
subishi� Electric� bietet� diese� Leistungsfähig-
keit,� während� das� CC-Link� IE� Field� Netzwerk�
die� Kommunikation� zwischen� verschieden�s��-�
ter� Automatisierungskomponenten� ermög-
licht.� Zusätzlich� werden� die� offenen� indust-
riellen�Netzwerke�Modbus®,�PROFINET,�Ether-
CAT�und�EtherNet/IP™�unterstützt.

Benutzerfreundlichkeit
Die� Kombination� von� „One-Touch-Tuning“�
mit� der� neuen� Konfigurations-Software� MR�
Configurator2�ermöglicht�auf�einfache�Weise�
die�Einrichtung�und�den�Abgleich�des�Servo-
systems�mithilfe�eines�Personal�Computers.

Funktionalität
Die�MR-J4-Baureihe�besitzt�erweiterte�Steue-
rungsfähigkeiten,�mit�denen�man�die�maxi-
male�Effektivität�und�Produktivität�der�Anla-
ge�erreicht.

Kompakt & flexibel
Servosysteme� von� Mitsubishi� Electric� sind�
beides:�kompakt�und�flexibel.�Die�kompakte�
Baugröße�sorgt�für�mehr�Flexibilität�bei�der�
Installation,� speziell� bei� eingeschränkten�
Platzverhältnissen.

Nicht alle Servoverstärkermodelle verfügen 
über die hier beschriebenen Funktionen. Be-
achten Sie die jeweiligen technischen Daten.
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Die neue selbstlernende Servogeneration
Moderne Handling-Systeme verlangen nach höchster Präzision und dynamischem Reaktionsverhalten

Leistungsfähige Verstärker
Die� Servoverstärker-Baureihe� MR-J4� kombi-
niert� den� neuesten� Stand� der� Technik� mit�
Anwenderfreundlichkeit�in�einer�kompakten�
Bauform.� Funktionen,� wie� die� erweiterte�Vi-
brationsunterdrückung� und� das� weiter� ent-
wickelte� Echtzeit-Auto-Tuning,� garantieren�
eine� einfache� Inbetriebnahme� und� schnelle�
Positionierung�bei�maximaler�Präzision.
Mitsubishi� Electric� bietet� ein� weites� Spek-
trum� an� Servoverstärkern,� um� die� Anforde-
rungen� sämtlicher� Anwendungsfälle� zu� er-
füllen.� Die� MR-J4-ABaureihe� eignet� sich� für�
konventionelle�Steuerungsaufgaben,�wie�die�
Überwachung� von� Drehzahl,� Drehmoment�
und� Position.� Die� MR-J4-B-Baureihe� ist� für�
Bewegungsabläufe�mehrerer�Achsen�in�netz-
werkgesteuerten�Anlagen�geeignet.
Durch� Plug� &� Play� sind� diese� Geräte� inner-
halb�der�Motion-�und�Positioniersysteme�von�
Mitsubishi� Electric� selbstkonfigurierend.� Die�
Systemanbindung� erfolgt� über� das� optische�
High-Speed-Netzwerk�SSCNETIII/H�mit�mini-
malsten�Ansprechzeiten�von�0,22�msec.
Die� Geräte� der� MR-J4-Baureihe� sind� aktuell�
mit�Ausgangsleistungen�von�50�W�bis�22�kW�
verfügbar.�Verstärker�mit�höheren�Ausgangs-
leistungen� werden� in� regelmäßigen� Zeitab-
ständen�am�Markt�erscheinen.

Integrierte Positionierfunktionen
Der�Servoverstärker�MR-J4-A-RJ�verfügt�über�
integrierte�Positionierfunktionen�(Positio�nie�-�
rung� über� Positionstabelle� oder� Programm�
oder� Indexer-Positionierung),� wodurch� sich�

ein� einfaches� Positioniersystem� aufbauen�
lässt.� Externe� Steuerungen,� wie� Positionier-
module,�sind�somit�überflüssig.

Die Servoverstärker MR-J4 im Überblick
s		Ausgangsleistung��

MR-J4-A/B/GF/TM�(200�V-Typ):�0,1–22�kW�
MR-J4-A/B/GF/TM�(400�V-Typ):�0,1–22�kW�
MR-J4-W2-B:�0,2–1,0�kW�
MR-J4-W3-B:�0,2–0,4�kW

s		Versorgungsspannung�
MR-J4-A/B/GF/TM,�MR-J4W2-B,�
MR-J4W3-B:�
200–230�V�AC�(50/60�Hz)�
MR-J4-A4/B4/GF4/TM4:�
380–480�V�AC�(50/60�Hz)

s		Drehzahl-/Frequenzverhalten��
Bis�zu�2500�Hz

s		Steuerfunktionen�mit�verbesserter�
Tuning-Technologie��
Echtzeit-Auto-Tuning�
Adaptive�Regelung�
Erweiterte�Vibrationsunterdrückung

s		Integrierte�Schnittstellen��
RS422,�Modbus�RTU

s		Netzwerkanbindung��
MR-J4-B/MR-J4-W2-B/MR-J4-W3-B:�
SSCNETIII/H�
MR-J4-GF:�CC-Link�IE�Field�
MR-J4-TM-ECT:�EtherCAT�
MR-J4-TM-PNT:�PROFINET�
MR-J4-TM-EIP:�EtherNet/IP™

s		Sicherheitslösungen��
Gemäß�EN�IEC�61800-5-2�
Sicherer�Halt�(STO)

s		Optionales��
Sicherheitsmodul��
MR-D30�für�SS1,�SS2,��
SLS,�SOS,�SSM,�SBC
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MR Configurator2 –  
eine komplette Entwicklungs-
umgebung
Die� Parametriersoftware� MR� Configurator2�
ermöglicht� eine� komfortable� Inbetriebnah-
me� und� Diagnose� eines� Mitsubishi� Electric-
Servosystems.�Sie�bietet�eine�leistungsfähige�
grafische�Maschinenanalyse�und�Simulation.�
Mithilfe� der� Maschinenanalyse� lässt� sich,�
ohne� zusätzlichen� Messaufwand,� der� Fre-
quenzgang� des� angeschlossenen� Antriebs-
strangs� ermitteln� und,� falls� erforderlich,�
durch� konstruktive� Veränderung� oder� den�
Einsatz� von� Filtern� eine� bessere� Maschinen-
leistung� erreichen.� Der� Anschluss� an� einen�
Personalcomputer�erfolgt�über�die�serienmä-
ßige�USB-Schnittstelle.

Dank�der�vielfältigen�automatischen�Einstell-
hilfen� gelingt� es� auch� weniger� erfahrenen�
Anwendern,�die�neuen�Servosysteme�schnell�
und� auf� den� Punkt� genau� einzustellen.� Die�
Vorteile�liegen�dabei�auf�der�Hand:

Vorbereitung
s	 �Einfache�Inbetriebnahme
� �MR�Configurator2�wird�auf�einem�

Standard-PC�installiert�und�kann�das��
Servosystem�auf�einfache�Weise�an-
passen�und�in�Betrieb�nehmen.

s	 �Servo-Assistent
� �Die�vollständige�Einstellung�des�Servo-

verstärkers�erfolgt�durch�eine�geführte�
Menübearbeitung.�Parametereinstellung�
und�Abgleich�sind�einfach,�da�die�ent-
sprechenden�Funktionen�über�Kurzwahl-
tasten�aufgerufen�werden.

Inbetriebnahme
s	 �Vielfältige�Überwachungsfunktionen
� �Dank�grafischer�Anzeigen�kann�der�Ser-

vostatus�mit�seinen�Triggersignalen�am�
Eingang,�wie�Sollwertimpulse,�Schlepp-
fehler,�Drehzahl,�usw.,�dargestellt�werden.

s	 �Parametereinstellung
� �Die�einzustellenden�Parameter�werden�

in�einer�Liste�oder�visualisiert�angezeigt.�
Zur�Einstellung�werden�die�Parameter�
aus�der�Liste�ausgewählt.�Der�Bereich��
„In�Position“�erfolgt�in�technischen�Ein-
heiten�(z.�B.�μm).�Die�Zeit�zum�Lesen/�
Schreiben�von�Parametern�entspricht�
einem�Zehntel�der�üblichen�Zeit.

Wartung
s	 �Testbetrieb�über�den�PC
� �Mithilfe�eines�Personalcomputers�stehen�

verschiedene�Menüs�zur�Simulation�und�
zum�Testen�der�Servomotoren�zur�Verfü-
gung.

s	 �Maschinen-Diagnosefunktion
� �Mit�dieser�Funktion�werden�Maschinen-

reibung�und�Vibration�im�normalen�
Betrieb�ohne�besondere�Messungen�
ermittelt�und�angezeigt.�Durch�Vergleich�
dieser�Daten�bei�der�Inbetriebnahme�mit�
den�laufenden�Betriebsdaten�lässt�sich�
die�Alterung�von�Maschinenteilen�erken-
nen,�was�für�die�präventive�Wartung�von�
Vorteil�ist.

Servoabgleich
s	 �One-Touch-Tuning
� �Abgleiche,�wie�die�Abschätzung�des�

Massenträgheitsmoments�der�Last,�die�
Einstellung�der�Verstärkung�und�die��
Unterdrückung�von�Maschinenreso-
nanzen,�erfolgen�per�Tastendruck�und�
ergeben�maximale�Leistungsfähigkeit�
des�Servos.�Prüfen�Sie�die�Abgleichergeb-
nisse�in�Bezug�auf�Ansprechzeit�und�
Überschwingen.

s	 �Grafische�Anzeigefunktion
� �Die�Anzahl�der�analogen�Messkanäle�

wurde�auf�7,�die�der�digitalen�Messkanäle�
auf�8�erhöht.�Es�ist�die�Anzeige�verschie-
dener�Betriebszustände�des�Servos�als�
Kurvenform�bei�nur�einer�Messung�mög-
lich,�wobei�auch�Einstellung�und�Abgleich�
unterstützt�werden.�Übliche�Funktionen�
wie�[Überschreiben]�zum�Überschreiben�
von�mehrfachen�Daten�sowie�[Graph-His-
torie]�zur�Darstellung�der�Graph-Historie�
stehen�zur�Verfügung.�Die�Messung�der�
Kurvenform�angeschlossenener�Achsen�
erfolgt�simultan�über�die�Steuerungs-
kommunikation.

s	 �Maschinenanalyse
� �Durch�Anlegen�eines�zufälligen�Drehmo-

ments�an�den�Servomotor�wird�automa-

tisch�die�Frequenzcharakteristik�(0,1�Hz�
bis�4,5�kHz)�eines�Maschinensystems�
durch�Betätigung�der�Taste�[Start]�ermit-
telt.�Diese�Daten�dienen�auch�der�Einstel-
lung�des�Filters�zur�Unterdrückung�von�
Maschinenresonanzen.

s	 �Verbessert�in�der�Anwendung
� �Die�automatische�Ermittlung�der�Ver-

stärkungsfaktoren�durch�die�Software�
MR�Configurator2�geschieht�nun�schnel-
ler�und�gewährleistet�geringes�Über-
schwingen�und�geringe�Vibrationen��
der�Maschine.

� �Grundlegende�Parameter�können�einfach�
in�einem�vorgegebenen�Auswahlmenü�
eingestellt�werden.�Die�Eingabe�der�Para-
meter�in�tabellarischer�Form�ist�ebenfalls�
möglich.

Servo-Software für 
Einstellung und Diagnose

Folgen Sie einfach der Anleitung, bis der Verstärker
fertig konfektioniert ist.

Überwachung und Prüfung mit der Diagnose-
funktion

Weitere�Infos�auf:

www.geva.at
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Die�neue�FX5U�gibt�der�FX-Serie�einen�Leistungsschub�und�definiert�neue�Maßstäbe�für�kompakte�SPS.�Sie�ermöglicht�Anwendern,�komplexere��
und� anspruchsvollere� Automatisierungssysteme� sowie� Applikationen� mit� einer� höheren� Leistung� zu� entwickeln,� ohne� auf� eine� größere� und��
teurere� SPS-Familie� ausweichen� zu� müssen.� Gleichzeitig� bietet� die� Programmierung� mit� der� GX� Works-Software,� die� auch� für� die� anderen�
Steuerun�gen�von�Mitsubishi�Electric�verwendet�wird,�die�volle�Skalierbarkeit.

Next Level of Kompakt SPS …  … mit Motion Anbindung für bis zu 8 Achsen

Folgende�Aktionssets�stehen�zur�Auswahl:
FX5UC-32MT-DSS 
16/16�PNP�E/A’s,�24�VDC,�Ethernet,�RS485,�SD-Slot

s	 ��inkl.�3�m�Flachbandkabel�20�pol.�(RE10000)
s	 ��inkl.�2�Stk.�Stecker�20�pol.�(RE10001)
s	 ��inkl.�GX�Works3�DEUTSCH

ArtikelNr.:�283530A� Preis�434,-*�

�FX5UC-64MT-DSS�
32/32�PNP�E/A’s,�24�VDC,�Ethernet,�RS485,�SD-Slot

s	 ��inkl.�2�Stk.�3�m�Flachbandkabel�20�pol.�(RE10000)
s	 ��inkl.�4�Stk.�Stecker�20�pol.�(RE10001)
s	 ��inkl.�GX�Works3�DEUTSCH

ArtikelNr.:�294579A� Preis�735,-*�

�FX5UC-96MT-DSS�
48/48�PNP�E/A’s,�24�VDC,�Ethernet,�RS485,�SD-Slot

s	 ��inkl.�3�Stk.�3�m�Flachbandkabel�20�pol.�(RE10000)
s	 ��inkl.�6�Stk.�Stecker�20�pol.�(RE10001)
s	 ��inkl.�GX�Works3�DEUTSCH

ArtikelNr.:�294581A� Preis�1.080,-*
*��Preise�exkl.�MwSt.,�Angebot�gültig�

solange�der�Vorrat�reicht.

Jetzt auch mit  
Federzug klemmen erhältlich

(Preis auf Anfrage)

Beispielbild: 
FX5UC-32MT-DSS

AKTION!

Positionierung  
serienmäßig integriert
Die� Steuerungen� der� FX-Familie� sind� be-
reits� mit� High-Speed-Countern� (bis� zu�
200�kHz� Zählfrequenz)� und� Impulsketten-
ausgängen� (bis� zu� 200�kHz)� ausgestattet.�
Die� High-Speed-Counter� können� als� 1-� oder�
2-Phasenzähler� sowie� als� A/B� Phasenzähler�
eingesetzt� werden.� Die� Impulskettenaus-
gänge� können� eine� ununterbrochene� Folge�
von� Impulsen� mit� variabler� Frequenz� oder�
eine� bestimmte� Anzahl� Impulse� mit� fester�
Frequenz�ausgeben.
Zusätzlich� stehen� verschiedene� Simple-
Motion-Controller,� High-Speed-Zähler-� und�
Positioniermodule� für� hochpräzise� Positio-
nieraufgaben�zur�Verfügung.

Aufbau eines integrierten Systems, 
bestehend aus Servoverstärkern und 
Servomotoren zusammen mit einer 

SPS-CPU der MELSEC iQ-Serie
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Next Level of Kompakt SPS …  … mit Motion Anbindung für bis zu 8 Achsen

Motion Control für die  
MELSEC iQ-F Serie
Für� die� MELSEC� iQ-F-Serie� bietet� Mitsubishi�
Electric� jetzt� das� 8-Achsen-Simple-Motion-
Modul� FX5-80SSC-S� an.� Es� ergänzt� effek-
tiv� die� inte�grierten� Positionierfunktionen�
der� MELSEC� iQ-F-Grundgeräte.� Ähnlich� wie�
bei� Positioniermodulen� stehen� bei� die-
sem� Simple-Motion-Modul� verschiedene�
hochpräzise� Steuerungsfunktionen,� wie�
Po�si�tionierungs�regelung,� erweiterte� Syn-
chronregelung,�Kurvenscheiben�sowie�Dreh�-��
zahl-� und� Drehmomentregelung� zur� Verfü-
gung.�Mit�dem�Simple-Motion-Modul�lassen�
sich�selbst�komplexe�Bewegungssteuerungs-
funktionen� problemlos� über� Parameter� und�
Ablaufprogramm�realisieren.�

Einfache Programmierung
Das� Motion-Modul� wird� mit� dem� Software-
paket� GX� Works3� und� mit� standardisierten�

PLCopen®� Funktionsbausteinen� program-
miert.� Alle� Daten� lassen� sich� sehr� einfach�
mittels� spezieller� Hilfsfunktionen,� wie� die�
automatische� Geschwindigkeitsberechnung,�
Offline-Simulation� oder� die� automatische�
Berechnung� von� Hilfsbögen,� einstellen.� Pro-
grammierung� und� Debugging� können� mit-
tels�PC�bequem�vom�Schreibtisch�aus�erfolgen.

Alles� was� Sie� benötigen,� ist� ein� FX5-80SSC-S��
und� ein� MELSEC� iQ-F-Grundgerät.� Zum� Pro-
grammieren� und�Testen� müssen� weder� Ser-�
�vomotoren�noch�Servoverstärker�angeschlos-
sen� werden.� Dies� steigert� die� Effizienz� wäh-
rend� der� Inbetriebnahme� und� der� Fehlersu-
che�erheblich.

High-Speed-SSCNETIII/H
Das� SSCNETIII/H� ist� ein� von� Mitsubishi� Elec-
tric� entwickeltes� Hochgeschwindigkeits� Mo�-�

tion-Netzwerk,� das� auf� der� Datenübertra-
gung� über� Lichtwellenleiter� basiert.� Es� er-
möglicht� eine� Voll-Duplex-Kommunikation�
mit�Übertragungsgeschwindigkeiten�von�bis�
zu�150�MB/s�und�eine�garantierte�Buszyklus-
zeit�von�0,44�ms.

Die�Verwendung�von�Glasfaserkabeln�macht�
die� Kommunikation� völlig� resistent� gegen�
elektrische� Störeinflüsse.� Anwender� des�
SSCNETIII/H�profitieren�dadurch�in�Form�von�
größerer�Zuverlässigkeit�und�mehr�Flexibili-
tät,� denn� die� Glasfaserkabel� können� überall�
verlegt�werden�–�sogar�neben�leistungsstar-
ken�Elektromotoren.

Servoverstärker� von� Mitsubishi� Electric,� die�
mit� dem� SSCNETIII/H� kompatibel� sind,� kön-
nen�zusammen�in�einem�System�verwendet�
werden� und� unterstützen� verschiedene� Ser-
vomotoren�für�vielfältige�Anwendungsmög-
lichkeiten.

s			Überragende�Leistung�und�Kosteneffektivität

s	��Erweitertes�Motion�Control�für�bis�zu�4�Achsen�
über�SSCNETIII/H

s			Verschiedene�Kontrollfunktionen,�wie�erweiterte�
Synchronisation,�Druckmarkenerkennung�und�
automatische�Kurvenscheibenerzeugung

s	��Schnelle�und�einfache��
Systeminstallation

FX5-80SSC-S Positioniermodul  
mit SSCENT III/H
Simple-Motion Steuerung für zuverlässige  
Positionierungslösungen

Synchronregelung  
mittels Synchron-
Encoder

Für weitere Informationen  

besuchen Sie bitte unsere 

Homepage: www.geva.at > 
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NEU: Sangel Industrieleuchten
Für klaren Blick sorgen die Sangel LED-Industrieleuchten in und an Produktions- 
anlagen sowie Handarbeitsplätzen. Ihr Licht ist funktional und ergonom.

Vorteile
s		400�%�energieeffizienter
s		Wartungsfrei�–�kein�Austausch��

von�Leuchtmitteln
s		Farbkonstant�–�LEDs�mit�Qualität
s		Keine�Spotlights�trotz�Fokussierung

Spektrum
s		Kompakt-,�Einbau-,�Aufbau-�und��

Linienleuchten
s		Drehbar�oder�festmontiert
s		Sicherheitsglas�oder�Kunststoff�PMMA
s		Versorgung�durch�Festanschluss�oder�

Steckverbinder
s		(M8/M12)
s		Diffus,�klar�oder�fokussiert

Aktionspreisbeispiel:
LED�Aufbauleuchte��
ELN280�D-DIFF-O-M8-55
s	 �5700�K
s	 �9,4�W
s	 �1206�lm
s	 �M8-Stecker
s	 �Länge�315/289�mm

Artikel�Nr.:�15070244�����������������Preis�74,14*

*��Preis�exkl.�MwSt.,�Angebot�gültig�solange�der�
Vorrat�reicht.

Für weitere Aktionen  
besuchen Sie bitte  
unsere Homepage unter  
www.geva.at > Newsletter

AKTION!

LED�Aufbauleuchte�EL

LED�Aufbauleuchte�LO

LED�Einbauleuchte�/�LED�Einbauleuchte�T

LED�Kompaktleuchte�185

LED�Kompaktleuchte�105

LED�Aufbauleuchte�ELN

LED�Arbeitsplatzleuchte�APL�

LED�Aufbauleuchte�L�

LED�Aufbauleuchte�FLS

www.geva.at��|��angebote�und�informationen�von�GEVA
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