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RFID-Lesegeräte
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

RFID-Lesegeräte der KW2D-Serie

Die intelligenten RFID-Systeme der KW2D-Serie verbessern die Nachverfolgung, die Sicherheit, die

Zugriffsrechte und die Produktivität der Anwendungen. Dieses RFID-Gerät wurde für die einfache

Integration in Industriesysteme entwickelt und ermöglicht OEMs und Endnutzern die

Implementierung der sicheren Identifizierung von Geräten, Zugangskontrolle sowie

Rückverfolgbarkeit. Der integrierte Ethernet-Anschluss ermöglicht eine schnelle Verbindung zu

Host-Geräten wie SPS und HMI mit EtherNet oder Modbus TCP. Eine eingebaute LED und ein

Hilfssummer informieren über den Betriebszustand.

Die KW2D-Serie unterstützt RFID-Tags von Drittanbietern, sofern diese Tags mit 13,56 MHz

betrieben werden und dem Standard Typ A, F oder V entsprechen. Obgleich KW2D mit verschiedenen

RFID-Tag-Formaten funktioniert, bieten die von IDEC gelieferten farbcodierten Schlüsselanhänger

oder kartenähnlichen Tags im Vergleich zu anderen Tag-Typen eine verbesserte Verschlüsselung.

• All-in-one, leicht und kompakt

• Eingebauter RJ45-Ethernet-Port

• Push-in-Stromanschlüsse für Sicherheit und einfachen Anschluss

• Eingebaute LED und zusätzlicher Summer

• IP65/67-zertifiziert, wasser-, staub- und ölbeständig

• Entwickelt für den Einsatz auf Metalloberflächen

• KOSTENLOSES Konfigurationssoftware-Tool

RFID-Lesegeräte der KW2D-Serie

• RFID reader / KW series, standard type KW2D-R100Q4E AP00098

• RFID reader / KW series, holder type KW2D-RH100Q4E AP00099

RFID-Tag

• RFID Tag / KW series, grün KW9Z-T1X1G AP00100

HW1S • RFID Tag / KW series, gelb KW9Z-T1X2Y AP00101

• RFID Tag / KW series, rot KW9Z-T1X3R AP00102

• RFID Tag / KW series, blau KW9Z-T1X4S AP00103

• RFID Tag / KW series, schwarz KW9Z-T1X5B AP00104
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Befehls- und Meldegeräte 

Produktportfolio bestehend aus 26 Serien:

Schalter und Kontrollleuchten von IDEC sind nicht durch Zufall die

ausgereiftesten Produkte ihrer Kategorie. Wir als Generalvertreter in 

Österreich bieten Ihnen selbstverständlich das komplette 

Pruduktporfolio an. Überzeugen Sie sich durch Scannen des QR-Codes.

CW - CW 22mm - Serie YW - LB 16mm -

HW 22mm - Serie A6 16mm - Serie TW 22mm - Serie TWS 25mm - Serie

TWN 30mm - Serie TWND 30mm - Serie LB 18mm - Serie LBW 22mm -

LW 25mm - Serie H6 16mm - Serie A1 10mm - Serie A2 12mm -

A8 8mm - Serie LW 22mm - Serie ARN - Serie ARNS -

CS - Serie MA - Serie MC - Serie Pado Lock

EU2B - Serie EB3P - Serie
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Maschinenbeleuchtung
Modell Beschreibung

Funktion/

Farbe
Type Art.Nr.

LED Leuchtsäulen

Gut sichtbare LED-Lichtsäule in 2 Gehäuse-

LD6A farben und 5 Lichtfarben. Das modulare

Design und 4 verschiedene Anbringungs-

möglichkeiten erlauben anspruchsvolle

Meldefunktionen.

Besondere Merkmale:

• Einzigartige Linsenform für hohe Sichtbarkeit

• Vier unterschiedliche Montagemöglichkeiten

(Rahmen-, Direkt-, Wand- u. Mastmontage)

• Flexible Anordnung der LED Module möglich

• Hell- oder dunkelgraue Ausführung

• Zwischenbereiche können markiert werden

• Betriebsspannung 24 V AC/DC

• Schutzart IP65

•  Ø 40x60 mm verschiedene Designs

Standardmodell rot/gelb/grün LD6A-3DQB-RYG WFA1-9917

(dunkelgrau, Bodenmontage)

LED Leuchten

Schmale Type, 40mm breit, 29mm hoch, Transparentes Cover:

LF2B 5 verschiedene Größen, Universal= 100 bis 240V AC:

eingang: 100-240 VAC od. 12-24 VDC, 210 mm LF2B-B3P-ATHWW2-1M IC-214693

IP 65, Betriebstemperatur: -30 bis +55 °C 330 mm LF2B-C3P-ATHWW2-1M IC-214695

580 mm LF2B-D3P-ATHWW2-1M IC-214697

830 mm LF2B-E3P-ATHWW2-1M IC-214699

1,080 mm LF2B-F3P-ATHWW2-1M IC-214701

Transparentes Cover:

12/24V DC:

210 mm LF2B-B3P-BTHWW2-1M IC-214703

330 mm LF2B-C3P-BTHWW2-1M IC-214705

580 mm LF2B-D3P-BTHWW2-1M IC-214707

Halbtransparentes Cover:

100 bis 240V AC:

210 mm LF2B-B4P-ATHWW2-1M IC-214694

330 mm LF2B-C4P-ATHWW2-1M IC-214696

580 mm LF2B-D4P-ATHWW2-1M IC-214698

830 mm LF2B-E4P-ATHWW2-1M IC-214700

1,080 mm LF2B-F4P-ATHWW2-1M IC-214702

Halbtransparentes Cover:

12/24V DC:

210 mm LF2B-B4P-BTHWW2-1M IC-214704

330 mm LF2B-C4P-BTHWW2-1M IC-214706

580 mm LF2B-D4P-BTHWW2-1M IC-214708

Zubehör:

L-Befestigungswinkel LF9Z-1SB22PN10

Jetzt auch mit Blinkfunktion 

und Summer!
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Dig. Anzeigen
Modell Beschreibung

Funktion/

Messbereich
Type Art.Nr.

LUMIFA LED Leuchten LF1B-N

• Ergänzung der LF1B-Baureihe

LF1B-N • Farben: kaltes Weiß, warmes Weiß

Grün, Blau, Rot und Gelb

• Schutzart IP65 für rauhe Umgebungen

• kaltes und warmes Weiß leuchten um 

20% heller als bei LF1B

• auch mit weißer Abdeckung erhältlich

• 3m Kabel

LED weiß, 1 Zeile, I=134mm transparente Abd. LF1B-NA3P-2THWW2-3M   IC-214129

LED weiß, 1 Zeile, I=210mm transparente Abd. LF1B-NB3P-2THWW2-3M   IC-214130

LED weiß, 1 Zeile, I=330mm transparente Abd. LF1B-NC3P-2THWW2-3M   IC-214131

LED weiß, 1 Zeile, I=580mm transparente Abd. LF1B-ND3P-2THWW2-3M   IC-214132

LED weiß, 1 Zeile, I=830mm transparente Abd. LF1B-NE3P-2THWW2-3M   IC-214133

LED weiß, 1 Zeile, I=1080mm transparente Abd. LF1B-NF3P-2THWW2-3M   IC-214134

Digitale Anzeigen Dezimal DD3S-F31P-R WFA1-8060

• Ziffernhöhe 15 mm Hexadezimal DD3S-F36P-R AP00164

DD3S • Versorgung: 24VDC

• Anzeige: 7-Segment rote LED Zubehör

• Dezimalanzeige: 0 bis 9, Dezimalpunkt Lötanschlüsse DMC-1 WFA1-8250

• Hexadezimalanzeige: 0 bis 9, A bis F,

Dezimalpunkt

• Eingänge: BCD codiert, Latch- und 

Dezimalpunkteingang

• Anzahl der Dekaden: Max.8

• Tafeleinbau: Schnappbefestigung

• Betriebstemperatur: -10° bis 55°C

• Abmessungen H x B x T: 33x20x42mm

• Anschluss: Steckerleisten

Weitere Typen auf Anfrage!
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® Compact

• Längen in mm: 105

HELULIGHT® • Anschluss: 12-30VDC 

Compact • Schutzart: IP67

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 3,5W

• Gehäuse: Aluminium 

ESG diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® Compact 105 11030028

HELULIGHT® FLS 

• Längen in mm: 150, 250, 450

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC 

FLS • Schutzart: IP67

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 5,6 - 22,5W

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® FLS 150 11024109

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® FLS 250 11024111

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® FLS 450 11024113

ESG diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® FLS 150 11024110

ESG diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® FLS 250 11024112

ESG diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® FLS 450 11024114

HELULIGHT® EBLT

• Längen in mm: 250, 450

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC 

EBLT • Schutzart: IP67

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 11,6 - 22,5W

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® EBLT 250 11024115

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® EBLT 450 11024117

ESG diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® EBLT 250 11024116

ESG diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® EBLT 450 11024118
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® CLASSIC

• Längen in mm: 140, 280, 420, 560, 700, 840, 

980, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC

CLASSIC • Schutzart: IP54

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 3,4 - 33,9W

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

Kunststoffhalterung

Drehbare Halterung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 140 11024032

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 280 11023407

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 420 11024033

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 560 11023408

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 700 11024034

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 840 11024035

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 980 11024036

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 1120 11023409

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 1400 11024037

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 140D 11024038

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 280D 11024039

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 420D 11024040

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 560D 11024041

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 700D 11024042

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 840D 11024043

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 980D 11029460

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC 1120D 11029462

HELULIGHT® CLASSIC PLUS

• Längen in mm: 140, 280, 420, 560, 700, 840, 

980, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 12 - 30V DC 

CLASSIC • Schutzart: IP54

PLUS • Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 3,4 - 34,4W

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

• Stufenlose Dimmfunktion

Drehbare Halterung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 140 11029449

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 280 11029451

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 420 11029453

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 560 11029455

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 700 11029457

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 840 11029459

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 980 11029461

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 1120 11029463

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 1400 11029464

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 140D 11029458

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 280D 11029452

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 420D 11029454

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 560D 11029456

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-PLUS 700D 11029458
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® CLASSIC-RGB

• Längen in mm: 140, 280, 560, 840, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC

CLASSIC- • Schutzart: IP54

RGB • Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert,

Kunststoffhalterung

• 6 mögliche Farben (Rot, Grün, Blau,

Magenta, Gelb und Cyan)

Drehbare Halterung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 140 11024044

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 280 11024045

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 560 11024046

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 840 11024047

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 1120 11024048

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 1400 11024049

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 140D 11024050

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 280D 11024051

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 560D 11024052

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 840D 11024053

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 1120D 11024054

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGB 1140D 11024055

HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 

• Längen in mm: 140, 280, 560, 840, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC

CLASSIC- • Schutzart: IP54

RGBW • Lichtfarben: 5.000K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert,

Kunststoffhalterung

• 7 mögliche Farben (Rot, Grün, Blau,

Magenta, Gelb, Cyan und Weiß)

Drehbare Halterung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 140 11024056

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 280 11023415

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 560 11023416

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 840 11023417

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 1120 11023418

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 1400 11024057

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 140D11024058

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 280D11024059

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 560D11024060

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 120° ohne Optik HELULIGHT® CLASSIC-RGBW 840D11024061
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® STATIC 

• Längen in mm: 140, 280, 420, 560, 840, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC

STATIC • Schutzart: IP40

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert,

• Leistung: 3,4 - 33,9W

• Kunststoffhalterung

Starre Halterung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 140 11024062

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 280 11023410

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 420 11029492

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 560 11023411

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 840 11024063

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 1120 11023412

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 1400 11024064

Starre Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 140D 11024065

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 280D 11024066

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 420D 11029493

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 560D 11024067

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC 840D 11024068

HELULIGHT® SMART-PROCESS

• Längen in mm: 500, 1000

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC 

SMART • Schutzart: IP40

PROCESS • Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 3,5 - 4W

• Stufenlose Dimmfunktion 

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

• Kunststoffhalterung

Starre Halterung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SMART-

PROCESS 500 11029500

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SMART-

PROCESS 1000 11029501
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® STATIC-RGBW

• Längen in mm: 140, 280, 560, 840, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC

STATIC-RGBW • Schutzart: PMMAd = IP40, Pud = IP69K

• Lichtfarben: 5.000K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert,

Kunststoffhalterung

• 7 mögliche Farben (Rot, Grün, Blau,

Magenta, Gelb, Cyan und Weiß)

Starre Haltung:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 140 11024069

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 280 11023413

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 560 11023414

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 840 11024070

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 1120 11024071

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 1400 11024072

Starre Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 140D 11024073

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 280D 11024074

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 560D 11024075

PMMA diffus, M8 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® STATIC - RGBW 840D 11024076

HELULIGHT® WORKPLACE

• Längen in mm: 400, 800, 1200

HELULIGHT® • Anschluss: 230V AC

WORKPLACE • Schutzart: IP40

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

• Stufenloses Dimmen inkl. Memory-Funktion

• Feste und drehbare Halterung

PMMA diamond prim, GST18 Steckverb., 100° Optik HELULIGHT® WORKPLACE 400 11024101

PMMA diamond prim, GST18 Steckverb., 100° Optik HELULIGHT® WORKPLACE 800 11024102

PMMA diamond prim, GST18 Steckverb., 100° Optik HELULIGHT® WORKPLACE 1200 11024103
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® SOLID40 

• Längen in mm: 190, 365, 540, 715, 1040

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC 

SOLID40 • Schutzart: IP67

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Leistung: 3,3 - 26,6W

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

Drehbare Halterung:

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 190 11024135

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 365 11024138

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 540 11024141

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 715 11024144

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 1040 11024147

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 190 11023448

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 365 11023449

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 540 11023450

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 715 11023451

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 1040 11023452

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 190D 11024136

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 365D 11024139

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 540D 11024142

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 715D 11024145

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 1040D 11024148

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 190D 11024137

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 365D 11024140

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 540D 11024143

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 715D 11024146

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40 1040D 11024149

HELULIGHT® SOLID40-PLUS 

• Längen in mm: 190, 365, 540, 715, 1040

HELULIGHT® • Anschluss: 12 -30V DC 

SOLID40 • Leistung: 7,0 - 56,2W

PLUS • Schutzart: IP67

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

• Stufenloses Dimmen

Drehbare Halterung:

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 190 11029469

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 365 11029474

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 540 11029478

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 715 11029483

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 1040 11029486

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 190D 11029467

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-PLUS 365D 11029475

Tel: 02252/85 552-0  240.11 www.geva.at



Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® SOLID40-RGBW 

• Längen in mm: 190, 365, 610, 1040

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC

SOLID40 • Schutzart: IP67

RGBW • Lichtfarben: 5.000K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

• 7 mögliche Farben (Rot, Grün, Blau,

Magenta, Gelb, Cyan und Weiß)

Drehbare Haltung:

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 190 11024119

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 365 11024120

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 610 11024121

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 1040 11024122

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 190 11024127

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 365 11024128

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 610 11024129

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 1040 11024130

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 190D 11024123

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 365D 11024124

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 610D 11024125

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 1040D 11024126

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 190D 11024131

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 365D 11024132

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 610D 11024133

ESG diffus, M12 Steckverbínder, 100° Optik HELULIGHT® SOLID40-RGBW 1040D 11024134

HELULIGHT® DUAL-W-RGB 

• Längen in mm: 280, 560, 840

HELULIGHT® • Simultane Beleuchtung und Signalisierung

DUAL-W • Anschluss: 24V DC

RGBW • Schutzart: IP54

• Lichtfarben: 5.700K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

• Integrierter Schraubkanal auf der Rückseite

• 7 mögliche Farben (Rot, Grün, Blau,

Magenta, Gelb, Cyan und Weiß)

Drehbare Haltung:

PC diffus, M12 Steckverbinder, 90° Optik HELULIGHT® DUAL-W-RGB 280 11024150

PC diffus, M12 Steckverbinder, 90° Optik HELULIGHT® DUAL-W-RGB 560 11024151

PC diffus, M12 Steckverbinder, 90° Optik HELULIGHT® DUAL-W-RGB 840 11024152
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Industrie- und Maschinenleuchten
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

HELULIGHT® POWER-RGBW 

• Längen in mm: 280, 560, 840, 1120, 1400

HELULIGHT® • Anschluss: 24V DC 

POWER- • Schutzart: IP40

RGBW • Lichtfarben: 5.000K

• Lebensdauer: min. 60.000h

• Gehäuse: Aluminium eloxiert

Starre Halterung:

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 280 11024087

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 560 11024088

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 840 11024089

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 1120 11024090

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 1400 11024091

Starre Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen:

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 280D 11024092

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 560D 11024093

PMMA diffus, M12 Steckverbinder, 100° Optik HELULIGHT® POWER-RGBW 840D 11024094
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