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All in One Steuerung FT1J/FT2J-Serie
Modell Beschreibung Eingänge Ausgänge Type Art.Nr.

All in One - PLC und HMI 

Dieses kompakte 4,3-Zoll-Gerät kombiniert eine PLC und eine HMI für hohe Leistung. 

Seine Dual-CPU-Struktur verbessert die Scanzeit für eine schnellere Verarbeitung.

Mit integrierten und erweiterbaren E/A, eingebauten Analogeingängen/-ausgängen und 

Unterstützung für PID, PWM, Hochgeschwindigkeitseingänge und Skriptprogrammierung 

bewältigt sie komplexe Automatisierungsaufgaben mit Leichtigkeit.

FT1J-Serie

4,3″ TFT Farbdisplay, Auflösung: 480 x 272 Pixel
Kapazitiver Multitouch (2 Punkte)

Glasfront / Schutzart: IP66F

Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
MQTT, EtherNet/IP, Modbus, BACnet/IP

2 x serielle Schnittstelle (RS232 und RS422/485)

Push-In Klemmen für schnelle Installation

6 dig. Eingänge / 4 dig. Ausgänge/Relais

2 x analoge Eingänge 0–10 V/4–20 mA (12 Bit)
2 x analoge Ausgänge 0–10 V/4–20 mA (12 Bit)
Erweiterbar mit 2 Stück Optionsboards

PID Regelung / Echtzeit-Uhr

High Speed Counter bis 20 kHz

Schnelle Zykluszeiten durch Dual CPU

6 x dig. (Sink) 4 x 2A Relays FT1J-4F14SAG-B IC-991001

6 x dig. (Sink) 4 x tans/2 x an. FT1J-4F12RAG-B IC-991002

6 x dig. (Sink) 4 x 2A Relays FT1J-4F14SAG-S IC-991003

6 x dig. (Sink) 4 x tans/2 x an. FT1J-4F12RAG-S IC-991004

FT2J-Serie

7″ TFT Farbdisplay, Auflösung: 800 x 480 Pixel
Kapazitiver Multitouch (2 Punkte)

Glasfront / Schutzart: IP66F

Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
MQTT, EtherNet/IP, Modbus, BACnet/IP

2 x serielle Schnittstelle (RS232 und RS422/485)

Push-In Klemmen für schnelle Installation

10 dig. Eingänge / 6 dig. Ausgänge/Relais

2 x analoge Eingänge 0–10 V/4–20 mA (12 Bit)
2 x analoge Ausgänge 0–10 V/4–20 mA (12 Bit)
Erweiterbar mit 2 Stück Optionsboards

PID Regelung / Echtzeit-Uhr

High Speed Counter bis 20 kHz

Schnelle Zykluszeiten durch Dual CPU

10 x dig. (Sink) 8 x 2A Relays FT2J-7U22RAF-B AP00167

10 x dig. (Sink) 6 x tans/2 x an. FT2J-7U22SAF-B IC-207612

Automation Organizer Software SW1A-W1C IC-212731

Aktionen gültig bis 31.12.2026
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All in One Steuerung FT1J/FT2J-Serie
Modell Beschreibung Type Art.Nr.

Erweiterungen (Cartridges)

Die FT1J und FT2J verfügen über zwei Erweiterungssteckplätze.

Sie können mit Digital- und Analog E/A erweitert werden.

Digitaleingänge 4x 12/24V DC (Sink/Source) FC6A-PN4 IC-217389

1x common

0-28,8V DC Eingangsbereich

8,5V Einschaltspannung

5V Ausschaltspannung

0,5ms Reaktionszeit

Transistorausgänge (negativ) 4x 12-24V DC (Sink) FC6A-PTK4 AP00205

1x common

10,2-28,2V DC

0,1A pro Ausgang

0,4A gemeinsam

0,45ms Reaktionszeit

Transistorausgänge (positiv) 4x 12-24V DC (Source) FC6A-PTS4 AP00206

1x common

10,2-28,2V DC

0,1A pro Ausgang

0,4A gemeinsam

0,45ms Reaktionszeit

Analogeingänge 2x 0-10V / 0-20mA / 4-20mA DC FC6A-PJ2A IC-216158

12-Bit Auflösung (4.096)

Analogausgänge Spannung 2x 0-10V DC FC6A-PK2AV IC-216160

12-Bit Auflösung (4.096)

Analogausgänge Strom 2x 4-20mA FC6A-PK2AW AP00207

12-Bit Auflösung (4.096)

Analogeingänge Temperatur 2x Pt / Ni / TC (Thermokoppler) FC6A-PJ2CP IC-216159

Pt/Ni 3-Leiter Anschluss Temperatur Digital

Pt100 -200-850°C 10.500 (14-Bit)

Pt1000 -200-600°C 8.000 (13-Bit)

Ni100, Ni1000 -60-180°C 2.400 (12-Bit)

K -200 to 1300˚C 15.000 (14-Bit)

J -200 to 1000˚C 12.000 (14-Bit)

R, S 0 to 1760˚C 17.600 (15-Bit)

B 0 to 1820˚C 18.200 (15-Bit)

E -200 to 800˚C 10.000 (14-Bit)

T -200 to 400˚C 6.000 (13-Bit)

N -200 to 1300˚C 15.000 (14-Bit)

C 0 to 2315˚C 23.150 (15-Bit)

Ein-/Ausgänge
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